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Flughafen Berlin Schonefeld
Messstellenuibersicht

Messstelle \ET)[) Liangen- Breiten- Hoéhe Schwellenwert [l Messunsicherheit
grad grad tiber NN (Nachts)* [dB]

MP02 Bohnsdorf, Waldstr. 13°34'25,58"E 52°23'24,72"N 54 m 60 dB(A) 0,74 01.01.2004
MPO03 WalRmannsdorf, Dorfstr. 13°28'43,20"E 52°22'15,91"N 57 m 60 dB(A) 0,86 01.01.2004
MPO04 Selchow, Glasower Str. 13°28'16,39"E 52°21'26,02"N 56 m 57 dB(A) 0,86 01.01.2004
MPO05 Hubertus, Neuchateller Weg 13°33'20,98"E 52°23'02,52"N 49 m 60 dB(A) 0,74 01.01.2004
MPO06 Waltersdorf, Siedlung 13°35'24,40"E 52°22'58,40"N 48 m 55 dB(A) 0,86 01.11.2010
MPQ7 Blankenfelde, Glasower Damm 13°25'20,12"E 52°20'56,47"N 51 m 57 dB(A) 0,74 01.01.2004
MPO08 Mahlow, Waldsiedlung 13°26'24,43"E 52°21'26,34"N 54 m 63 dB(A) 0,74 01.01.2004
MPO09 Bohnsdorf, FlieRstr. 13°35'14,40"E 52°23'48,69"N 43 m 57(55) dB(A) 0,74 01.01.2004
MP11 Karolinenhof, Schappachstr. 13°37'58,00"E 52°23'46,40"N 49 m 53(50) dB(A) 0,74 01.07.2012
MP12 Karolinenhof, Pretschener Weg 13°38'07,80"E 52°23'13,00"N 48 m 60 dB(A) 0,74 01.05.2014
MP13 Schulzendorf, Waldstr. 13°35'30,40"E 52°22'27,10"N 46 m 55(50) dB(A) 0,74 01.05.2014
MP15 Blankenfelde, Am Kienitzberg 13°27'14,00"E 52°20'27,90"N 53 m 55(50) dB(A) 0,74 01.05.2014
MP17 Blankenfelde, Am Bruch 13°24'44,20"E 52°19'56,90"N 47 m 55 dB(A) 0,86 01.05.2014
MP18 Diedersdorf, DorfstralRe 13°21'15,40"E 52°20'22,20"N 55 m 53 dB(A) 0,74 01.07.2012
MP19 Muggelheim, Eppenbrunner Weg 13°39'07,00"E 52°24'25,10"N 60 m 55 dB(A) 0,74 01.07.2013
MP27 Roter Dudel 13°24'57,65"E 52°22'14,38"N 53 m 55 dB(A) 0,74 01.08.2017

Schwellenwert: Larmereignisse werden nur berlicksichtigt, wenn ein bestimmter Pegelwert tberschritten wird

Messunsicherheit: laut Anhang B der DIN45643:2011

Mindestzeit: Zeitspanne, um die der Schalldruckpegel eines Gerdusches den Schwellenwert Ubersteigen muss, damit ein Schallereignis vorausgesetzt wird
Horchzeit: Zeitspanne, um die der Schalldruckpegel des Ereignisses den Messschwellenpegel unterschreiten muss, damit das Ereignis als beendet betrachtet wird
Mindestzeit und Horchzeit bei allen Messstellen 5 s

* keine Angabe bedeutet gleiche Tag- und Nachtwerte

September 2019
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP02, Bohnsdorf, Waldstr.

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 59,2 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 55,7 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 59,2 56,3 594 588 635 58,7 55,8 588 584 630
2 59,1 54,9 593 585 626 58,5 54,5 587 581 622
3 59,7 54,9 596 599 630 59,1 54,6 589 595 626
4. 59,2 55,7 593 588 63,1 58,5 55,3 585 582 627
5. 60,2 56,6 604 595 640 59,5 56,3 597 590 636
6. 59,8 54,8 600 593 629 59,2 54,5 594 588 625
7 58,4 55,5 586 578 627 57,7 55,3 578 574 623
8. 59,0 52,4 589 593 615 58,6 52,1 585 590 612
9 60,3 57,2 601 609 646 59,8 56,9 596 605 643
10. 60,3 55,4 604 599 635 59,3 54,9 593 596 629
11, 59,5 57,0 593 599 642 58,8 55,7 585 596 63,1
12. 60,3 57,2 60,5 596 644 59,8 56,9 599 592 64,1
13, 60,1 55,1 604 592 632 59,6 54,9 598 588 628
14, 58,2 55,9 584 572 629 57,3 55,7 576 563 624
15. 59,5 56,8 593 599 640 58,9 56,5 587 595 637
16. 60,6 56,0 606 605 640 59,7 55,7 596 601 635
17, 60,9 57,0 604 621 649 60,1 56,5 594 617 643
18. 60,0 55,7 602 595 635 59,2 55,4 592 589 630
19, 60,2 56,2 604 596 638 59,2 55,9 593 587 632
20. 60,4 55,4 604 605 636 59,8 55,1 597 600 632
21, 58,3 55,7 587 571 627 57,4 55,5 576 565 623
22. 59,4 52,5 595 591 617 59,1 52,0 591 589 613
23, 59,8 52,4 600 590 617 59,3 52,0 595 587 614
24. 59,3 52,8 590 600 619 58,7 52,3 582 598 615
25, 60,1 56,9 599 605 643 59,6 56,6 593 602 640
26. 60,1 57.2 600 602 645 59,5 57,0 594 599 642
27, 60,8 58,0 609 605 652 60,3 57,8 603 602 649
28. 60,0 58,2 602 594 650 59,3 58,0 594 589 647
29. 60,4 57,7 601 611 650 60,0 57,3 596 609 646
30. 624 56,9 629 608 652 61,1 56,6 613 604 646

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%



Fluglarm - Monatsbericht < FBB | 4 —

Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP02, Bohnsdorf, Waldstr.

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und
Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 110 110 110 100,0 100 27 28 28 96,4 100
2. 98 99 99 99,0 100 21 21 21 100,0 100
3. 113 114 114 99,1 100 19 19 19 100,0 100
4. 108 108 108 100,0 100 22 22 22 100,0 100
5. 113 115 115 98,3 100 23 23 23 100,0 100
6. 119 120 120 99,2 100 21 21 21 100,0 100
7. 89 90 90 98,9 100 21 21 21 100,0 100
8. 105 105 105 100,0 100 10 11 11 90,9 100
9. 126 125 125 100,8 100 23 23 23 100,0 100
10. 105 106 106 99,1 99 21 22 22 95,5 100
11. 105 107 107 98,1 100 20 21 21 95,2 100
12. 121 120 120 100,8 100 28 29 29 96,6 100
13. 111 114 114 97,4 100 21 21 21 100,0 100
14. 80 82 82 97,6 100 23 23 23 100,0 100
15. 99 99 99 100,0 100 24 24 24 100,0 100
16. 115 115 115 100,0 100 20 20 20 100,0 100
17. 104 106 105 98,1 99 19 19 19 100,0 100
18. 104 104 104 100,0 100 20 20 20 100,0 100
19. 110 113 113 97,3 100 26 26 26 100,0 100
20. 115 118 118 97,5 100 21 21 21 100,0 100
21. 81 81 81 100,0 100 24 24 24 100,0 100
22. 113 114 114 99,1 100 9 9 9 100,0 100
23. 123 124 124 99,2 100 10 10 10 100,0 100
24. 104 105 105 99,0 100 12 11 11 109,1 100
25. 115 117 117 98,3 100 27 27 27 100,0 100
26. 123 123 123 100,0 100 28 28 28 100,0 100
27. 118 118 118 100,0 100 27 27 27 100,0 100
28. 81 80 80 101,3 100 26 27 27 96,3 100
29. 102 101 101 101,0 100 25 25 25 100,0 100
30. 100 116 101 86,2 90 22 22 22 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP03, WaBRmannsdorf, Dorfstr.

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 61,5 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 54,9 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 61,2 56,2 611 613 644 60.8 55,4 607 610 638
2 62,1 57,2 623 615 652 61,5 53,8 618 608 634
3 62,2 56,5 625 616 650 61.4 55,3 615 609 639
4. 62,2 55,8 624 616 646 61,3 53,3 616 604 630
5. 62,9 56,9 630 626 655 62,1 55,6 621 621 646
6. 63,1 54,5 635 616 645 62,0 52,6 623 609 632
7 61,1 54,9 616 588 634 60,3 54,0 610 576 624
8. 61,1 55,2 61,2 607 638 60,4 53,5 606 595 625
9 60,9 56,6 599 630 649 59,7 55,2 579 627 638
10. 63,2 57,1 635 619 656 62,3 55,8 626 613 646
11, 62,3 55,9 626 612 646 61,5 54,4 617 606 636
12. 62,7 56,6 630 617 652 62,0 55,1 623 610 64,1
13, 63,0 57,2 633 622 657 62,3 55,2 625 616 644
14, 614 55,4 618 596 638 60,6 53,7 611 588 626
15. 61,7 55,8 617 617 645 61,3 54,9 613 612 638
16. 62,8 56,1 632 616 650 61,9 54,7 622 609 639
17, 63,5 57,5 635 633 662 62,5 56,0 624 626 650
18. 62,9 55,9 633 616 650 61,9 54,9 622 609 640
19, 62,9 57,6 630 623 658 62,1 55,1 623 612 642

20. 62,8 56,9 631 619 654 62,0 55,8 622 614 645
21, 60,9 55,5 613 596 637 60,3 53,9 608 585 625
22. 59,5 55,7 593 599 634 57,6 52,4 573 583 608
23, 61,2 55,4 615 601 638 58,7 53,8 588 583 619
2. 61,7 56,1 622 601 643 60,6 54,4 611 587 629
25, 624 56,9 624 624 653 61,7 55,5 616 620 644
26. 62,7 57,8 628 624 659 61,6 56,7 616 615 648
27, 63,6 57,4 638 630 66,1 63,1 56,5 632 626 654
28. 62,5 56,9 630 607 651 61,9 56,3 624 601 645
29. 62,8 56,1 628 628 652 62,4 54,4 623 625 643
30. 65,5 56,8 661 630 667 63,3 55,2 635 626 650

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP03, WaBRmannsdorf, Dorfstr.

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Osten, Starts von Schonefeld in Richtung Westen
und Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 104 109 109 95,4 100 12 12 12 100,0 100
2. 112 113 113 99,1 100 10 10 10 100,0 100
3. 113 116 116 97,4 100 12 12 12 100,0 100
4. 117 120 120 97,5 100 9 9 9 100,0 100
5. 127 126 126 100,8 100 12 12 12 100,0 100
6. 128 132 132 97,0 100 8 8 8 100,0 100
7. 118 129 129 91,5 100 8 8 8 100,0 100
8. 143 177 177 80,8 100 31 33 33 93,9 100
9. 162 207 207 78,3 100 10 10 10 100,0 100
10. 127 127 127 100,0 100 14 14 14 100,0 100
11. 120 122 122 98,4 100 11 11 11 100,0 100
12. 124 125 125 99,2 100 12 12 12 100,0 100
13. 132 134 134 98,5 100 11 11 11 100,0 100
14. 95 95 95 100,0 100 9 9 9 100,0 100
15. 111 111 111 100,0 100 12 13 13 92,3 100
16. 112 114 114 98,2 100 12 13 13 92,3 100
17. 113 114 114 99,1 100 14 14 14 100,0 100
18. 113 113 113 100,0 100 12 12 12 100,0 100
19. 130 130 130 100,0 100 14 14 14 100,0 100
20. 121 124 124 97,6 100 12 12 12 100,0 100
21. 96 99 99 97,0 100 10 10 10 100,0 100
22. 158 214 214 73,8 100 32 34 34 94,1 100
23. 190 250 250 76,0 100 27 29 29 93,1 100
24. 150 166 166 90,4 100 27 31 31 87,1 100
25. 120 127 127 94,5 100 13 13 13 100,0 100
26. 131 133 133 98,5 100 17 17 17 100,0 100
27. 138 138 138 100,0 100 14 14 14 100,0 100
28. 98 98 98 100,0 100 12 12 12 100,0 100
29. 114 115 115 99,1 100 9 9 9 100,0 100
30. 115 125 125 92,0 100 11 11 11 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP04, Selchow, Glasower Str.

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 57,4 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 50,8 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 57,8 53,2 577 580 612 56,7 51,7 565 571 599
2 59,6 52,5 600 584 616 57,9 49,6 581 573 596
3 58,7 53,2 590 580 615 57,3 51,3 575 567 599
4. 58,6 52,8 588 579 613 57,2 49,8 575 565 592
5. 60,1 53,6 598 607 627 58,4 51,9 584 585 609
6. 59,8 50,9 603 581 611 58,0 48,9 583 569 593
7 57,8 51,2 584 554 598 56,0 49,6 566 533 58,1
8. 57,2 50,6 579 539 591 55,6 44,9 566 500 558
9 58,7 52,5 582 598 615 55,1 50,0 525 587 59,1
10. 59,6 53,6 600 583 621 58,5 51,6 587 574 606
11, 59,0 52,4 594 576 612 57,5 50,1 578 566 595
12. 59,1 53,0 594 580 616 58,0 50,8 583 568 600
13, 59,8 53,4 600 590 622 58,6 51,9 588 580 609
14, 58,3 51,5 588 567 604 57,0 49,7 574 553 588
15. 58,5 53,0 584 585 614 57,3 51,4 573 575 60,1
16. 59,8 53,0 601 586 619 58,3 51,1 585 577 604
17, 60,6 54,8 607 602 633 58,9 53,0 587 592 617
18. 59,7 53,5 600 585 621 58,3 51,5 586 572 605
19, 59,7 54,0 600 587 624 58,5 51,7 587 576 607
20. 59,9 53,4 602 590 622 58,3 52,0 585 575 607
21, 58,3 51,7 586 571 605 56,2 50,1 565 550 587
22. 554 50,0 558 539 581 49,2 446 493 490 526
23, 56,0 49,9 566 538 583 50,3 444 507 487 528
24. 57,5 49,7 583 533 588 55,5 44,1 565 487 554
25, 59,5 53,8 597 588 622 57,6 51,7 575 579 604
26. 59,1 53,8 593 584 620 57,8 52,5 579 576 608
27, 60,1 53,8 603 594 625 58,8 52,7 588 587 614
28. 58,7 535 591 568 615 57,7 52,5 582 557 605
29. 58,8 53,0 589 584 615 57,9 49,8 579 578 597
30. 61,8 53,5 623 597 632 59,3 51,9 594 589 613

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP04, Selchow, Glasower Str.

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen in Richtung Osten, Starts von Schonefeld in Richtung Westen und Durchstarts.
Luftfahrzeuge, die nicht in Schonefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 99 100 100 99,0 100 12 12 12 100,0 100
2. 113 113 113 100,0 100 10 10 10 100,0 100
3. 114 116 116 98,3 100 12 12 12 100,0 100
4. 117 120 120 97,5 100 9 9 9 100,0 100
5. 126 126 126 100,0 100 12 12 12 100,0 100
6. 125 132 132 94,7 100 8 8 8 100,0 100
7. 91 97 97 93,8 100 8 8 8 100,0 100
8. 108 120 120 90,0 100 21 22 22 95,5 100
9. 112 122 122 91,8 100 10 10 10 100,0 100
10. 126 127 127 99,2 100 14 14 14 100,0 100
11. 119 122 122 97,5 100 11 11 11 100,0 100
12. 123 125 125 98,4 100 11 11 11 100,0 100
13. 132 134 134 98,5 100 11 11 11 100,0 100
14. 95 95 95 100,0 100 8 8 8 100,0 100
15. 111 111 111 100,0 100 12 13 13 92,3 100
16. 110 114 114 96,5 100 12 13 13 92,3 100
17. 113 114 114 99,1 100 14 14 14 100,0 100
18. 113 113 113 100,0 100 12 12 12 100,0 100
19. 130 130 130 100,0 100 14 14 14 100,0 100
20. 119 124 124 96,0 100 12 12 12 100,0 100
21. 89 94 94 94,7 100 10 10 10 100,0 100
22. 95 100 100 95,0 100 23 25 25 92,0 100
23. 111 126 126 88,1 100 19 20 20 95,0 100
24. 122 126 126 96,8 100 18 20 20 90,0 100
25. 119 119 119 100,0 100 13 13 13 100,0 100
26. 131 133 133 98,5 100 17 17 17 100,0 100
27. 135 138 138 97,8 100 14 14 14 100,0 100
28. 98 98 98 100,0 100 12 12 12 100,0 100
29. 114 115 115 99,1 100 9 9 9 100,0 100
30. 109 125 125 87,2 100 11 11 11 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP05, Hubertus, Neuchateller Weg

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 63,1 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 59,7 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 63,2 60,6 633 629  67.7 63,1 60,1 632 627 674
2 62,9 59,0 630 627 667 62,6 58,8 627 622 663
3 63,2 58,7 632 634 667 62,9 58,3 628 633 664
4. 62,9 59,6 631 624 67,0 62,4 59,4 624 622 667
5. 63,8 60,2 640 632  67.7 63.4 60,1 636 630 675
6. 63,6 59,2 637 631 67,0 63,2 58,4 634 626 664
7 61,8 59,4 620 615 664 61,6 59,3 617 613 663
8. 624 56,5 624 624 651 62,0 54,8 620 620 642
9 63,7 60,8 632 648 682 63.4 60,7 630 645 680
10. 63,8 59,7 638 638 675 63,4 59,3 634 636 67,1
11, 63,3 60,2 631 639  67.6 62,8 60,0 625 635 673
12, 64,0 613 642 634 684 63,8 61,1 640 631 682
13, 64,9 59,4 653 634 67,6 63,1 59,1 632 628 668
14, 62,2 60,1 627 605 669 61,0 59,6 612 602 663
15. 63,0 60,7 628 636  67.8 62,7 60,6 625 634 67,7
16. 64,2 60,0 642 641 678 63,7 59,8 636 639 675
17, 64,3 60,5 640 653 683 64,0 60,3 636 651 681
18. 63,6 59,5 637 632 67,2 63,2 59,3 632 630 669
19, 63,3 60,1 636 622  67.3 63,1 59,9 634 621 67,1
20. 63,9 59,4 638 641 674 63,7 59,0 636 639 67,1
21, 61,9 59,7 621 611 666 61,4 59,4 616 607 663
22. 63,1 56,0 631 631 653 62,9 55,3 629 630 650
23, 63,2 55,0 634 626 649 63,0 54,8 632 625 647
24. 63,0 55,6 627 640 654 62,7 55,2 623 639 651
25. 64,2 614 641 645 687 63,9 61,0 637 643 683
26. 63,9 61,2 639 637 684 63,5 61,0 635 635 681
27. 64,4 61,9 645 643 690 64,2 61,6 642 641 688
28. 634 61,9 635 628 686 63,0 61,7 632 625 684
29. 64,0 61,6 63,7 648 688 63,7 61,4 634 645 685
30. 65,5 60,7 658 644 687 64,9 60.4 652 642 684

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP05, Hubertus, Neuchateller Weg

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und
Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 110 110 110 100,0 100 27 28 28 96,4 100
2. 98 99 99 99,0 100 21 21 21 100,0 100
3. 112 114 114 98,2 100 19 19 19 100,0 100
4. 107 108 108 99,1 100 22 22 22 100,0 100
5. 115 115 115 100,0 100 23 23 23 100,0 100
6. 119 120 120 99,2 100 21 21 21 100,0 100
7. 90 90 90 100,0 100 21 21 21 100,0 100
8. 105 105 105 100,0 100 10 11 11 90,9 100
9. 127 125 125 101,6 100 23 23 23 100,0 100
10. 107 106 106 100,9 99 21 22 22 95,5 100
11. 106 107 107 99,1 100 21 21 21 100,0 100
12. 121 120 120 100,8 100 28 29 29 96,6 100
13. 99 114 113 86,8 100 21 21 21 100,0 100
14. 74 82 82 90,2 100 23 23 23 100,0 100
15. 99 99 99 100,0 100 24 24 24 100,0 100
16. 115 115 115 100,0 100 20 20 20 100,0 100
17. 105 106 106 99,1 99 19 19 19 100,0 100
18. 104 104 104 100,0 100 20 20 20 100,0 100
19. 112 113 113 99,1 100 26 26 26 100,0 100
20. 116 118 118 98,3 100 21 21 21 100,0 100
21. 81 81 81 100,0 100 24 24 24 100,0 100
22. 109 114 114 95,6 100 9 9 9 100,0 100
23. 123 124 124 99,2 100 10 10 10 100,0 100
24. 104 105 105 99,0 100 12 11 11 109,1 100
25. 115 117 117 98,3 100 27 27 27 100,0 100
26. 123 123 123 100,0 100 28 28 28 100,0 100
27. 118 118 118 100,0 100 27 27 27 100,0 100
28. 81 80 80 101,3 100 26 27 27 96,3 100
29. 102 101 101 101,0 100 25 25 25 100,0 100
30. 102 116 103 87,9 90 22 22 22 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP06, Waltersdorf, Siedlung

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 49,4 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 43,9 dB(A)

75,0 HTag (6-22 Uhr) © Nacht (22-6 Uhr)
= 700
< P
2]
A
) 65,0
oo
(1)
=
= 60,0 .
] b a8
0 wn wn
2 o
Q 55,0 - 1 ~
=} ! = =
© a b
o I )}
7 3 - BB s .
€ 50,0 1o n N & N < o © o~
= < <. a S ¢« 3 wn T N ) 2 o9 e <
© N oy 8§ g e 5 S TS Y v o9 ¥ g g S, o, ¥
0 < < < < & ¥ 2 T < n B 35 go le
_ = A in 5 o =, o B B T D R
S 450 Y 2 ) N L AN B Bo o 53 <
= "’ <t I~ B - N B B Sl N N ol = S B B S ~
'8 i n B B B 13 ~ B B <t < B o B <
<~ B Bo B- s B2 <~ S ~ B B RS
ﬂ < s B <
40,0 -
35,0

1. 2. 3. 4 5 6 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 49,6 44,2 502 472 522 46,9 414 477 433 493
2 49,2 438 496 474 519 44,7 395 450 439 477
3 50,1 438 505 486 524 454 405 454 455 486
4. 513 446 520 473 531 446 41,2 448 439 485
5. 50,6 447 511 482 530 459 423 461 453 497
6. 49,8 43,1 503 479 519 459 403 463 447 486
7 52,7 428 528 521 539 51,1 409 511 512 524
8. 54,5 49,5 532 569 582 53,8 49,0 522 568 57,7
9 56,1 452 571 493 56,1 55,4 425 565 458 548
10, 53,2 44,1 540 493 541 46,0 413 460 458 493
11, 50,0 44,6 504 484 527 454 42,0 452 459 496
12. 495 46,2 499 480 534 46,1 443 464 452 511
13, 49,7 43,0 502 479 518 455 404 456 449 485
14, 499 446 507 458 524 432 429 37 413 493
15. 48,1 445 483 477 520 45,1 423 451 452 495
16. 50,4 446 508 490 530 46,5 422 464 466 500
17, 51,1 46,3 512 507 543 46,7 43,1 463 477 509
18. 50,1 44,6 506 481 527 455 419 456 448 494
19, 49,5 443 499 478 523 456 412 460 441 489
20. 50,1 44,0 505 488 525 46,3 415 463 464 496
21, 50,9 436 516 477 525 455 41,1 463 417 486
22. 55,8 48,7 557 564 582 55,5 48,0 553 562 578
23, 56,8 49,6 571 561 589 56,1 49,1 562 559 583
2. 53,2 49,8 511 564 579 51,7 48,9 479 561 570
25. 51,7 448 522 492 536 48,6 425 489 473 510
26. 52,1 459 527 490 542 46,1 435 460 464 507
27. 51,2 46,0 57 492 540 46,8 445 469 465 515
28. 57,9 46,7 590 498 578 44,9 444 447 455 510
29. 50,7 46,7 511 495 543 46,6 435 464 470 509
30. 53,1 459 539 501 549 476 433 479 465 511

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP06, Waltersdorf, Siedlung

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und Durchstarts. Luftfahrzeuge,
die nicht in Schonefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 90 110 110 81,8 100 26 28 28 92,9 100
2. 91 99 99 91,9 100 18 21 21 85,7 100
3. 93 114 114 81,6 100 17 19 19 89,5 100
4. 90 108 108 83,3 100 21 22 22 95,5 100
5. 95 115 115 82,6 100 23 23 23 100,0 100
6. 103 120 120 85,8 100 19 21 21 90,5 100
7. 74 90 90 82,2 100 19 21 21 90,5 100
8. 94 105 105 89,5 100 10 11 11 90,9 100
9. 120 125 125 96,0 100 21 23 23 91,3 100
10. 93 106 106 87,7 99 18 22 22 81,8 100
11. 91 107 107 85,0 100 20 21 21 95,2 100
12. 103 120 120 85,8 100 23 29 29 79,3 100
13. 96 114 113 84,2 100 19 21 21 90,5 100
14. 62 82 82 75,6 100 19 23 23 82,6 100
15. 90 99 99 90,9 100 22 24 24 91,7 100
16. 103 115 115 89,6 100 20 20 20 100,0 100
17. 98 106 105 92,5 99 19 19 19 100,0 100
18. 92 104 104 88,5 100 20 20 20 100,0 100
19. 100 113 113 88,5 100 24 26 26 92,3 100
20. 106 118 118 89,8 100 20 21 21 95,2 100
21. 67 81 81 82,7 100 22 24 24 91,7 100
22. 111 114 114 97,4 100 9 9 9 100,0 100
23. 118 124 124 95,2 100 10 10 10 100,0 100
24. 94 105 105 89,5 100 11 11 11 100,0 100
25. 95 117 117 81,2 100 25 27 26 92,6 100
26. 99 123 123 80,5 100 28 28 28 100,0 100
27. 103 118 118 87,3 100 26 27 27 96,3 100
28. 58 80 80 72,5 100 25 27 27 92,6 100
29. 88 101 101 87,1 100 24 25 25 96,0 100
30. 86 116 98 741 90 21 22 22 95,5 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP07, Blankenfelde, Glasower Damm

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 57,7 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 51,3 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 58,1 54,2 580 585 620 56,9 52,1 567 574 603
2 59,0 53,3 592 580 616 58,0 50,2 583 569 598
3 58,7 53,7 591 576 617 57,6 51,5 580 563 600
4. 58,7 53,1 591 576 614 57,6 49,4 580 562 592
5. 59,3 54,2 595 587 623 58,3 52,0 585 577 608
6. 59,3 52,3 597 581 614 58,4 493 588 570 597
7 58,2 53,0 587 557 609 56.4 50,6 570 537 588
8. 58,0 53,5 583 568 613 56,9 50,7 573 554 593
9 58,4 52,4 582 591 613 56,5 48,9 560 575 588
10. 59,4 54,0 598 584 622 58,4 51,8 588 573 607
11, 59,0 53,1 593 578 615 57,9 50,2 583 567 597
12, 60,1 53,4 606 579 621 57,7 50,6 579 568 598
13, 59,4 54,0 596 588 623 58,5 51,8 587 579 608
14, 58,4 52,9 588 573 61,1 57,3 50,5 577 557 594
15. 58,0 53,9 579 583 617 56,9 50,9 568 573 597
16. 59,6 53,0 599 587 619 58,8 50,7 590 580 605
17, 59,9 53,9 601 592 625 58,4 51,8 585 582 608
18. 59,7 53,7 601 583 621 58,3 51,7 587 570 605
19, 59,9 54,0 603 587 624 58,9 52,0 592 578 610
20. 60,9 54,2 61,5 584 629 58,7 52,5 590 575 61,1
21, 58,5 53,4 590 569 614 56,9 51,2 573 553 595
22. 55,9 53,7 556 568 608 53,9 50,9 534 549 584
23, 56,9 53,3 571 560 607 54,4 50,5 546 539 58,1
24. 58,7 53,2 593 565 613 56,7 50,3 572 546 589
25, 59,3 54,1 594 590 623 58,2 52,1 583 581 609
26. 59,5 55,1 597 590 629 58,3 534 584 581 615
27, 59,5 54,4 595 596 627 58,4 52,8 582 587 613
28. 58,9 54,3 590 585 622 57,5 52,3 580 556 603
29. 59,0 53,1 592 583 616 57,9 49,4 581 573 595
30. 60,7 54,1 611 590 628 58,0 52,1 580 581 607

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP07, Blankenfelde, Glasower Damm

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Osten, Starts von Schonefeld in Richtung Westen
und Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 99 100 100 99,0 100 12 12 12 100,0 100
2. 113 113 113 100,0 100 10 10 10 100,0 100
3. 114 116 116 98,3 100 12 12 12 100,0 100
4. 118 120 120 98,3 100 9 9 9 100,0 100
5. 126 126 126 100,0 100 12 12 12 100,0 100
6. 132 132 132 100,0 100 8 8 8 100,0 100
7. 93 97 97 95,9 100 8 8 8 100,0 100
8. 120 120 120 100,0 100 22 22 22 100,0 100
9. 120 122 122 98,4 100 10 10 10 100,0 100
10. 126 127 127 99,2 100 14 14 14 100,0 100
11. 118 122 122 96,7 100 12 11 11 109,1 100
12. 123 125 125 98,4 100 11 11 11 100,0 100
13. 132 134 134 98,5 100 11 11 11 100,0 100
14. 91 95 95 95,8 100 8 8 8 100,0 100
15. 106 111 111 95,5 100 11 13 12 84,6 99
16. 113 114 114 99,1 100 13 13 13 100,0 100
17. 111 114 114 97,4 100 14 14 14 100,0 100
18. 112 113 113 99,1 100 12 12 12 100,0 100
19. 127 130 130 97,7 100 14 14 14 100,0 100
20. 115 124 124 92,7 100 12 12 12 100,0 100
21. 92 94 94 97,9 100 10 10 10 100,0 100
22. 100 100 100 100,0 100 25 25 25 100,0 100
23. 123 126 126 97,6 100 20 20 20 100,0 100
24. 124 126 126 98,4 100 21 20 20 105,0 100
25. 117 119 119 98,3 100 13 13 13 100,0 100
26. 128 133 133 96,2 100 18 17 17 105,9 100
27. 132 138 138 95,7 100 14 14 14 100,0 100
28. 97 98 98 99,0 100 12 12 12 100,0 100
29. 114 115 115 99,1 100 9 9 9 100,0 100
30. 108 125 125 86,4 100 11 11 11 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP08, Mahlow, Waldsiedlung

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 59,8 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 54,1 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 59,1 55,4 590 596 63,1 58,4 54,0 582 590 620
2 65,8 55,5 666 609 662 58,9 53,1 592 580 615
3 63,2 56,0 637 612 651 57,9 54,2 583 565 616
4. 61,9 55,2 625 595 639 59,2 51,0 596 576 607
5. 60,6 55,2 607 599 634 59,7 53,5 599 592 622
6. 61,0 54,1 611 606 632 60,1 51,1 604 589 614
7 60,0 54,0 606 578 624 59,4 52,6 601 567 614
8. 61,5 58,4 61,0 627 659 61,1 57,7 606 623 653
9 62,7 53,3 633 603 637 61,5 50,8 620 594 622
10. 60,9 55,9 61,2 598 639 59,5 54,3 597 589 625
11, 60,6 54,4 607 600 63,1 59,3 51,4 597 579 610
12. 60,3 54,9 605 595 632 59,4 52,2 597 583 614
13, 60,7 56,0 60.8 607 64,1 60,0 53,7 600 599 626
14, 60,2 54,5 60,5 591 628 59,1 52,3 595 577 612
15. 59,3 55,6 594 590 63,1 58,5 54,2 586 583 620
16. 61,1 54,1 61,3 605 633 60,2 52,2 605 593 619
17, 60,8 55,3 609 606 637 59,6 53,3 596 595 622
18. 60,8 54,8 611 598 633 59,6 53,6 600 581 62,1
19, 61,0 56,6 611 609 645 60,2 54,3 604 593 628
20. 613 55,7 61,5 603 640 60,2 53,7 605 593 625
21, 59,8 54,8 600 588 628 58,8 53,2 592 574 615
22. 61,0 58,6 605 621 658 60,5 57,7 600 618 651
23, 61,7 57,5 61,9 611 652 61,2 57,2 614 605 648
24. 60,9 57,7 604 623 653 60,2 57,4 597 616 649
25, 60,7 55,3 60,7 606 637 60,0 53,8 600 599 626
26. 60,7 56,6 608 604 643 60,1 55,7 601 601 636
27, 60,8 55,2 608 607 636 60,1 54,1 600 602 628
28. 59,6 54,0 601 577 622 58,8 53.4 593 570 615
29. 60,0 52,9 602 597 622 59,4 50,5 595 591 610
30. 61,0 55,5 613 601 638 59,6 53,8 597 593 623

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Zuordnungsrate
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N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Osten, Starts von Schonefeld in Richtung Westen

und Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt
N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag
1. 97 100 100 97,0 100 12 12 12
2. 85 113 113 75,2 100 10 10 10
3. 75 116 116 64,7 100 12 12 12
4. 101 120 120 84,2 100 9 9 9
5. 124 126 126 98,4 100 12 12 12
6. 131 132 132 99,2 100 8 8 8
7. 96 97 97 99,0 100 8 8 8
8. 119 120 120 99,2 100 22 22 22
9. 118 122 122 96,7 100 10 10 10
10. 116 127 127 91,3 100 14 14 14
1. 115 122 122 94,3 100 1 1 1
12. 119 125 125 95,2 100 11 1 11
13. 125 134 134 93,3 100 1 1 11
14. 89 95 95 93,7 100 8 8 8
15. 106 111 111 95,5 100 12 13 13
16. 112 114 114 98,2 100 12 13 13
17. 109 114 114 95,6 100 14 14 14
18. 111 113 113 98,2 100 12 12 12
19. 126 130 130 96,9 100 14 14 14
20. 120 124 124 96,8 100 12 12 12
21. 93 94 94 98,9 100 10 10 10
22. 100 100 100 100,0 100 25 25 25
23. 123 126 126 97,6 100 20 20 20
24. 123 126 126 97,6 100 21 20 20
25. 116 119 119 97,5 100 13 13 13
26. 131 133 133 98,5 100 18 17 17
27. 134 138 138 97,1 100 13 14 14
28. 95 98 98 96,9 100 12 12 12
29. 112 115 115 97,4 100 9 9 9
30. 119 125 125 95,2 100 1 1 11

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel

Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr)
800

Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag

668

700 -

642

600 -

500 -

400 -

300

Anzahl pro Pegelklasse

200 -

100 | g 4 N

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

=== Summenhaufigkeit Nacht

100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
92,3 100
92,3 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
105,0 100
100,0 100
105,9 100
92,9 100
100,0 100
100,0 100
100,0 100
-~ 100
- 80
X
=
60 @
2
s
i(:U
5
~40 2
€
a
- 20
-0

dB(A)



— 17 | FBB — Fluglarm - Monatsbericht

Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP09, Bohnsdorf, FlieRstr.

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 53,4 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 49,3 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 53,1 494 533 523 569 51,9 485 522 506 558
2 53,1 485 531 528 564 51,3 47,2 514 510 549
3 54,2 48,6 544 535 570 51,9 473 518 522 553
4. 52,3 49,4 524 519 566 51,2 48,0 512 511 554
5. 53,8 49,4 541 525 57,1 52,3 48,9 524 520 563
6. 53,1 51,1 533 523 580 52,1 478 523 514 555
7 54,3 48,7 544 541 572 53,7 47,9 537 537 565
8. 56,0 51,2 550 581 598 55,6 50,8 544 580 594
9 57,6 49,9 582 546 591 56,9 49,2 578 526 583
10. 53,8 49,3 540 531 57,1 52,1 48,0 520 524 558
11, 53,2 49,8 530 538 574 51,6 483 52 525 559
12. 534 50,8 535 530 579 52,4 50,0 525 520 570
13, 53,2 49,1 533 530 568 52,1 475 523 514 554
14, 518 524 521 512 587 50,0 48,9 503 491 555
15. 53,0 50,4 527 538 576 51,5 49,2 513 520 563
16. 53,9 49,3 540 536 572 52,5 485 524 528 563
17, 54,3 50,9 539 551 585 52,9 49,6 525 539 572
18. 53,7 49,5 540 529 572 51,7 483 57 515 557
19, 53,5 50,8 536 530 579 52,1 48,6 524 510 560
20. 53,7 49,9 538 534 575 52,4 47,7 524 525 558
21, 52,6 49,8 531 505 568 50,9 48,6 514 492 555
22. 58,2 51,7 581 583 607 57,6 50,7 576 577 599
23, 58,6 50,9 588 581 605 58,1 50,3 582 577 600
24. 554 51,8 536 583 599 54,7 51,2 523 582 594
25, 54,3 50,4 545 537 580 53,2 494 532 531 570
26. 53,6 51,1 536 536 582 524 49,8 523 528 570
27, 55,0 51,4 552 544 588 53,0 50,7 531 526 57,7
28. 54,5 52,3 550 528 592 52,0 514 52 515 579
29. 55,3 51,3 553 553 590 53,2 50,6 529 540 579
30. 55,7 50,9 563 540 589 54,1 49,7 544 533 577

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP09, Bohnsdorf, FlieRstr.

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und
Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 103 110 110 93,6 100 28 28 28 100,0 100
2. 96 99 99 97,0 100 20 21 21 95,2 100
3. 108 114 114 94,7 100 18 19 19 94,7 100
4. 107 108 108 99,1 100 22 22 22 100,0 100
5. 107 115 115 93,0 100 23 23 23 100,0 100
6. 118 120 120 98,3 100 21 21 21 100,0 100
7. 86 90 90 95,6 100 21 21 21 100,0 100
8. 102 105 105 97,1 100 10 11 11 90,9 100
9. 123 125 125 98,4 100 23 23 23 100,0 100
10. 103 106 106 97,2 99 20 22 22 90,9 100
11. 103 107 107 96,3 100 20 21 21 95,2 100
12. 118 120 120 98,3 100 28 29 29 96,6 100
13. 110 114 114 96,5 100 21 21 21 100,0 100
14. 75 82 82 91,5 100 21 23 23 91,3 100
15. 97 99 99 98,0 100 24 24 24 100,0 100
16. 113 115 115 98,3 100 20 20 20 100,0 100
17. 103 106 105 97,2 99 19 19 19 100,0 100
18. 96 104 104 92,3 100 20 20 20 100,0 100
19. 109 113 113 96,5 100 26 26 26 100,0 100
20. 114 118 118 96,6 100 21 21 21 100,0 100
21. 79 81 81 97,5 100 24 24 24 100,0 100
22. 111 114 114 97,4 100 9 9 9 100,0 100
23. 120 124 124 96,8 100 10 10 10 100,0 100
24. 102 105 105 97,1 100 12 11 11 109,1 100
25. 115 117 117 98,3 100 26 27 26 96,3 100
26. 116 123 123 94,3 100 28 28 28 100,0 100
27. 110 118 118 93,2 100 27 27 27 100,0 100
28. 78 80 80 97,5 100 26 27 27 96,3 100
29. 99 101 101 98,0 100 25 25 25 100,0 100
30. 101 116 102 87,1 90 22 22 22 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP11, Karolinenhof, Schappachstr.

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 52,5 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 48,5 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 55,6 53,3 560 538 602 51,3 484 516 501 555
2 56,5 52,5 570 545 599 50,6 46,7 509 497 543
3 56,4 50,5 567 555 590 51,2 47,0 511 514 548
4. 53,9 55,7 545 518 616 50,0 47,1 503 492 543
5. 56,7 53,7 575 524 606 51,9 482 521 510 557
6. 55,9 53,0 566 529 599 51,0 46,5 511 508 544
7 55,5 52,2 553 560 597 52,8 47,2 528 526 556
8. 56,7 51,0 557 588 600 54,1 494 533 558 578
9 57,7 52,2 583 553 603 55,1 47,7 558 512 566
10. 56,6 50,3 562 576 594 51,9 47,1 519 519 552
11, 54,9 52,4 551 543 595 50,5 478 504 508 550
12. 57,9 55,6 585 553 624 51,4 493 517 504 562
13, 58,9 50,5 564 625 619 51,4 47,1 57 502 548
14, 55,1 51,7 543 569 595 49,6 479 500 482 546
15. 55,0 51,0 549 551 587 50,6 488 504 512 558
16. 56,4 50,9 570 540 590 51,8 47,7 518 518 555
17, 54,9 53,4 548 554 603 52,7 494 522 537 570
18. 54,8 49,9 553 528 577 51,7 48,1 518 514 556
19, 53,4 49,5 538 523 57,0 51,4 47,7 518 499 551
20. 53,9 50,6 539 540 580 52,2 473 523 521 554
21, 54,4 50,1 545 544 579 50,1 47,6 507 475 545
22. 56,8 52,5 569 565 603 56,4 49,7 564 563 588
23, 57,3 48,8 573 574 591 56,5 48,6 566 560 583
2. 55,1 55,1 536 578 618 53,7 49,8 509 576 583
25, 54,2 50,4 545 529 578 52,3 48,7 524 522 562
26. 53,6 50,8 536 536 580 514 488 55 512 560
27, 53,8 52,0 539 533 588 52,1 49,7 522 518 567
28. 53,5 52,8 538 525 593 50,9 50,9 510 504 572
29, 53,9 53,5 531 556 602 52,1 50,5 57 532 575
30. 57,8 50,7 587 539 595 54,0 492 545 526 572

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP11, Karolinenhof, Schappachstr.

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und Durchstarts. Luftfahrzeuge,
die nicht in Schonefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 104 110 110 94,5 100 27 28 28 96,4 100
2. 94 99 99 94,9 100 20 21 21 95,2 100
3. 107 114 114 93,9 100 19 19 19 100,0 100
4. 106 108 108 98,1 100 22 22 22 100,0 100
5. 110 115 115 95,7 100 22 23 23 95,7 100
6. 105 120 120 87,5 100 20 21 21 95,2 100
7. 88 90 90 97,8 100 20 21 21 95,2 100
8. 99 105 105 94,3 100 10 11 11 90,9 100
9. 117 125 125 93,6 100 22 23 23 95,7 100
10. 94 106 105 88,7 99 21 22 22 95,5 100
11. 101 107 107 94,4 100 20 21 21 95,2 100
12. 119 120 120 99,2 100 27 29 29 93,1 100
13. 106 114 113 93,0 100 21 21 21 100,0 100
14. 80 82 82 97,6 100 22 23 23 95,7 100
15. 97 99 99 98,0 100 24 24 24 100,0 100
16. 111 115 115 96,5 100 19 20 20 95,0 100
17. 102 106 105 96,2 99 18 19 19 94,7 100
18. 99 104 104 95,2 100 20 20 20 100,0 100
19. 110 113 113 97,3 100 26 26 26 100,0 100
20. 115 118 118 97,5 100 21 21 21 100,0 100
21. 76 81 81 93,8 100 24 24 24 100,0 100
22. 113 114 114 99,1 100 9 9 9 100,0 100
23. 120 124 124 96,8 100 10 10 10 100,0 100
24. 104 105 105 99,0 100 12 11 11 109,1 100
25. 113 117 117 96,6 100 26 27 26 96,3 100
26. 122 123 123 99,2 100 28 28 28 100,0 100
27. 117 118 118 99,2 100 26 27 27 96,3 100
28. 76 80 79 95,0 99 25 27 27 92,6 100
29. 101 101 101 100,0 100 25 25 25 100,0 100
30. 92 116 98 79,3 90 21 22 22 95,5 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP12, Karolinenhof, Pretschener Weg

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 42,0 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 34,5 dB(A)

75,0 ® Tag (6-22 Uhr) * Nacht (22-6 Uhr)
70,0 -
65,0 -
60,0 -

55,0 -

48,7

50,0 -

45,3
47,7

43,1

45,0 -

Fluglirm-Dauerschallpegel [dB(A)]

40,0 -
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35,0 -

o —39)
253
27,9

Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 50,1 448 502 498 53,1 39,2 404 374
2 514 453 518 498 538 253 26,6 23,6
3 51,7 45,0 521 503 539
4. 50,7 453 511 497 535
5. 52,5 46,3 528 513 549 27,9 29,1 26,1
6. 524 49,0 525 523 564
7 52,1 47,1 520 525 554 453 452 456 455
8. 515 46,6 509 529 550 47,7 43,1 459 507 518
9 53,8 45,9 544 514 553 48,7 50,0 47,0
10. 534 46,2 539 513 552
11, 52,0 452 525 502 540
12, 516 46,5 520 501 545 326 37,8
13, 52,3 44,6 526 509 540
14, 50,8 448 510 503 534 33,3 38,5
15. 50,5 452 507 499 534
16. 52,1 453 526 500 54,1
17, 53,8 475 542 523 561
18. 52,9 46,0 534 506 548 229 24,1 21,1
19, 52,7 46,0 52 510 548

20. 525 443 531 503 539
21, 51,4 44,1 58 500 533 38,0 39,2 36,2
22. 53,6 46,7 536 534 559 50,4 432 503 506 526
23, 54,2 46,8 545 530 561 50,8 423 509 504 524
2. 52,7 47,2 522 539 559 46,4 435 408 514 518
25. 51,7 452 521 501 539 41,1 421 348 398
26. 51,7 453 521 501 539
27. 52,3 448 528 504 540
28. 52,1 458 523 515 545
29, 50,8 46,5 512 495 542
30. 55,9 455 568 515 563

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP12, Karolinenhof, Pretschener Weg

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und Durchstarts. Luftfahrzeuge,
die nicht in Schonefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 8 9 9 88,9 100 100
2. 1 100 100
3. 100 100
4. 100 100
5. 1 100 100
6. 100 100
7. 24 32 32 75,0 100 100
8. 46 57 57 80,7 100 9 11 11 81,8 100
9. 59 85 85 69,4 100 100
10. 99 100
11. 100 100
12. 100 1 1 1 100,0 100
13. 100 100
14. 100 1 1 1 100,0 100
15. 100 99
16. 100 100
17. 99 100
18. 1 100 100
19. 100 100
20. 100 100
21. 5 5 5 100,0 100 100
22. 95 114 114 83,3 100 7 9 9 77,8 100
23. 100 124 124 80,6 100 6 9 9 66,7 100
24. 33 40 40 82,5 100 8 11 11 72,7 100
25. 8 8 8 100,0 100 100
26. 100 100
27. 100 100
28. 100 100
29. 100 100
30. 90 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP13, Schulzendorf, Waldstr.

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 42,3 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 36,0 dB(A)

75,0 ® Tag (6-22 Uhr) * Nacht (22-6 Uhr)
70,0 -
65,0 -
60,0 -

55,0 -

6
49,9

50,0 - £

45,5

43,5

45,0 -

Fluglirm-Dauerschallpegel [dB(A)]

40,0 -

37,5
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 459 39,2 464 443 480 375 23,1 38,8 365
2 46,7 . 474 429 . 24,2 . 255 .
3 455 38,7 460 443 480 258 31,9
4. 449 42,0 455 426 490 27,2 324
5. 50,2 40,9 508 480 513 238 295 25,1 35,0
6. 456 37,3 462 430 469
7 53,0 56,4 490 575 625 455 455 457 457
8. 49,6 44,6 480 525 534 48,6 435 464 520 526
9 52,0 44,7 528 478 535 49,9 33,2 51,2 48,6
10. 515 38,3 523 471 513 19,6 24,9
11, 458 41,0 460 454 490 25,0 30,3
12, 462 410 468 432 489 35,0 40,2
13, 474 37,9 482 438 482 28,1 33,3
14, 477 39,1 483 453 490 33,1 38,3
15. 45,9 415 463 447 492 255 30,1 268 35,6
16. 472 40,9 478 442 493 30,8 36,0
17, 53,7 47,9 540 524 563 29,3 34,6
18. 49,0 403 499 443 499 29,2 344
19, 49,1 39,8 500 441 498 25,7 19,3 27,0 27,2
20. 466 39,4 470 449 485 18,8 30,6 248 360
21, 46,2 38,6 469 426 477 35,3 224 365 345
22. 51,3 436 512 517 534 50,2 42,1 498 512 523
23, 52,3 458 526 516 547 51,2 452 513 510 539
2. 48,1 44,9 461 513 529 458 437 409 506 516
25. 474 39,6 480 447 489 40,1 411 339 388
26. 51,6 40,6 527 443 516 253 30,5
27. 48,6 410 494 446 500 33,3 38,5
28. 483 434 490 451 511 27,9 33,1
29. 47,0 46,0 473 460 526 27.1 324
30. 60,8 422 621 503 594 33,0 38,5

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP13, Schulzendorf, Waldstr.

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Stidbahn in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und
Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 9 9 9 100,0 100 2 100
2. 1 100 47
3. 71 2 100
4. 100 2 100
5. 1 100 5 100
6. 100 100
7. 28 32 32 87,5 100 100
8. 53 57 57 93,0 100 10 11 11 90,9 99
9. 75 85 85 88,2 100 11 100
10. 99 1 100
11. 100 2 100
12. 100 5 1 1 500,0 100
13. 100 4 100
14. 100 1 1 1 100,0 100
15. 2 100 8 100
16. 100 6 100
17. 99 2 100
18. 100 7 100
19. 1 100 1 100
20. 1 100 7 100
21. 5 5 5 100,0 100 1 100
22 98 114 114 86,0 100 9 9 9 100,0 100
23. 112 124 124 90,3 100 9 9 9 100,0 100
24. 36 40 40 90,0 100 10 11 11 90,9 100
25. 8 8 8 100,0 100 100
26. 100 1 100
27. 100 9 100
28. 100 4 100
29. 100 3 100
30. 90 13 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)
Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.

Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
60 ~ r 100

n

50 +
- 80
Q =
(J
2 40 S
-_— o
3 60 @
& =
&
Q30 -
2 £
= ~40 2
<
S 20 E
c S
P (%]
- 20
10
nin
0 -0
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  dB(A)



— 25| FBB — Fluglarm - Monatsbericht

Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP15, Blankenfelde, Am Kienitzberg

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 46,6 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 40,4 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 48,7 44,2 486 492 522 433 405 427 446 479
2 51,1 47,1 516 493 546 46,7 39,1 471 450 484
3 52,7 45,9 533 500 546 46,8 410 470 459 494
4. 524 44,9 530 495 540 46,2 38,6 467 446 480
5. 53,2 46,5 537 512 552 478 417 478 479 505
6. 53,1 44,2 539 491 540 473 38,9 479 447 486
7 485 422 490 470 508 437 38,7 442 416 466
8. 483 39,8 491 440 493 424 436 406
9 49,9 46,1 495 509 539 40,8 37,2 360 455 459
10. 53,6 48,2 541 511 562 487 413 492 465 504
11, 53,0 46,0 536 506 549 46,7 404 468 462 492
12. 53,5 46,6 542 503 553 47,2 408 475 461 495
13, 52,4 452 531 494 54,1 474 405 478 461 495
14, 51,1 445 511 510 535 452 39,2 458 426 475
15. 50,6 45,1 506 503 535 46,1 408 459 465 492
16. 52,7 46,8 531 510 551 478 414 482 466 50,1
17, 54,4 49,0 547 536 573 49,6 433 495 498 522
18. 52,9 46,5 535 505 551 484 a7 489 462 504
19, 52,3 47,6 528 502 553 47,2 413 476 457 497
20. 53,0 46,2 535 509 550 47,1 40,7 473 462 494
21, 50,6 428 506 506 526 44,7 395 453 426 475
22. 48,1 434 489 442 510
23, 48,0 43,1 487 446 508
2. 486 42,1 493 453 506 39,8 21,2 41,1 38,3
25, 53,4 46,8 539 513 555 46,3 409 459 472 495
26. 53,3 46,0 541 495 548 46,9 426 473 456 503
27. 52,2 46,7 524 517 551 474 433 473 478 511
28. 52,8 46,8 533 509 552 483 435 87 471 514
29. 52,2 51,7 522 524 582 48,9 39,9 488 492 506
30. 58,0 472 589 534 583 49,1 426 488 501 518

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP15, Blankenfelde, Am Kienitzberg

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Stidbahn in Richtung Osten, Starts in Richtung Westen und
Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 55 100 100 55,0 100 12 12 12 100,0 100
2. 89 113 113 78,8 100 7 8 8 87,5 100
3. 79 116 116 68,1 100 11 11 11 100,0 100
4. 80 120 120 66,7 100 8 9 9 88,9 100
5. 100 126 126 79,4 100 11 12 12 91,7 100
6. 97 132 132 73,5 100 8 8 8 100,0 100
7. 44 72 72 61,1 100 8 8 8 100,0 100
8. 33 56 56 58,9 100 100
9. 22 39 39 56,4 100 8 10 10 80,0 100
10. 96 127 127 75,6 100 10 12 12 83,3 100
11. 82 122 122 67,2 100 9 11 11 81,8 100
12. 93 125 125 74,4 100 8 11 11 72,7 100
13. 99 134 134 73,9 100 11 11 11 100,0 100
14. 68 95 95 71,6 100 7 8 8 87,5 100
15. 81 111 111 73,0 100 12 13 13 92,3 99
16. 97 114 114 85,1 100 10 13 13 76,9 100
17. 100 114 114 87,7 100 11 14 14 78,6 100
18. 97 113 113 85,8 100 10 10 10 100,0 100
19. 94 129 129 72,9 100 10 13 13 76,9 100
20. 85 124 124 68,5 100 10 12 12 83,3 100
21. 59 91 91 64,8 100 9 10 10 90,0 100
22. 100 100
23. 100 100
24. 24 85 85 28,2 100 1 100
25. 75 117 117 64,1 100 9 13 13 69,2 100
26. 90 133 133 67,7 100 15 16 16 93,8 100
27. 97 137 137 70,8 100 14 14 14 100,0 100
28. 85 98 98 86,7 100 12 12 12 100,0 100
29. 102 115 115 88,7 100 7 9 9 77,8 100
30. 72 125 125 57,6 100 9 10 10 90,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP17, Blankenfelde, Am Bruch

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 47,5 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 41,1 dB(A)

75,0 ® Tag (6-22 Uhr) * Nacht (22-6 Uhr)
70,0 -
65,0 -
60,0 -

55,0 -

48,5
48,8
49,0
18,6
18,6
49,7
49,0
48,9
48,9
48,5
29,1
49,2

50,0 -

458
48,0
478
47,2
45,6
446
478
46,6
47,2
47,0
43,8
46,7
47,3
— 45,0
m— 47,3
43,6

45,0 -

Fluglirm-Dauerschallpegel [dB(A)]

41,5
40,3
41,5
39,4
42,8
39,5
39,9
40,6
42,1
40,5
41,2
42,0
40,6
40,7
41,6
42,6
41,5
42,6
40,3
41,2
22,3
40,5
42,3

40,0 -

359

35,0 -
1. 2. 3. 4 5 6 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 48,1 431 48,1 48,1 51,3 45,8 41,5 45,6 46,4 49,5
2. 50,0 44,6 50,4 48,5 52,7 48,0 40,3 48,3 47,0 49,8
3. 49,9 431 50,3 48,4 52,0 47,8 41,5 48,1 46,8 50,2
4. 49,2 42,8 49,5 48,2 51,6 47,2 39,4 47,5 46,3 49,0
5. 50,6 44,5 50,8 50,0 53,2 48,5 42,8 48,6 48,3 51,3
6. 50,8 43,3 51,2 49,3 52,6 48,8 39,5 49,2 471 49,9
7. 48,5 41,6 49,1 45,9 50,4 45,6 39,9 46,2 43,4 48,1
8. 46,9 39,6 47,7 42,8 48,5 44,6 45,9 42,9
9. 48,3 42,0 47,9 49,4 51,1 40,6 35,9 33,1 46,0 45,4
10. (1145 44,3 52,0 49,1 53,3 49,0 42,1 49,4 47,6 51,1
11. 50,0 42,9 50,2 49,2 52,1 47,8 40,5 48,0 47,0 49,8
12. 50,4 43,2 50,7 49,1 52,4 46,6 41,2 46,4 471 49,7
13. 50,8 49,4 51,1 49,9 56,1 48,6 42,0 48,8 48,1 51,0
14. 49,3 42,4 49,4 48,8 51,5 47,2 40,6 47,7 45,5 49,4
15. 48,9 43,4 48,7 49,5 51,9 47,0 40,7 46,6 48,0 49,8
16. 50,5 43,3 50,9 49,0 52,4 48,6 41,6 48,7 48,1 50,8
17. 52,4 46,7 52,4 52,4 55,2 49,7 43,8 49,4 50,4 52,6
18. 52,8 44,2 53,5 49,5 53,9 49,0 42,6 49,3 48,2 51,4
19. 51,7 44,3 52,1 50,5 53,6 48,9 41,5 49,0 48,4 50,9
20. 51,6 44,8 52,2 48,9 53,5 48,9 42,6 49,3 47,2 51,2
21. 49,8 43,9 50,4 47,6 52,2 46,7 40,3 47,1 45,1 48,9
22. 42,7 39,9 431 41,7 47,0
23. 47,9 37,9 48,3 46,3 48,9
24. 49,2 39,6 50,1 43,9 49,8 41,2 42,5 39,4
25. 51,0 44,2 51,3 49,9 53,2 47,3 42,3 46,7 48,6 50,7
26. 51,7 45,5 52,1 50,2 54,1 48,0 44,0 48,2 47,3 51,6
27. 50,6 45,0 50,7 50,3 53,4 47,8 43,5 47,4 49,0 51,6
28. 50,4 451 51,0 48,2 53,1 48,5 43,6 49,0 46,6 51,5
29. 50,6 45,9 50,7 50,4 53,9 49,1 40,5 49,2 48,7 50,7
30. 57,7 44,2 58,6 51,8 57,3 49,2 42,3 48,9 50,1 51,7

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Messstelle MP17, Blankenfelde, Am Bruch

Zuordnungsrate
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N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.
N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Stidbahn in Richtung Osten, Starts in Richtung Westen und

Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag

1. 78 100 100 78,0 100 11 12
2. 102 113 113 90,3 100 6 8
3. 97 116 116 83,6 100 10 1
4. 97 120 120 80,8 100 7 9
5. 105 126 126 83,3 100 10 12
6. 114 132 132 86,4 100 7 8
7. 60 72 72 83,3 100 7 8
8. 47 56 56 83,9 100

9. 25 39 39 64,1 100 7 10
10. 103 127 127 81,1 100 9 12
1. 96 122 122 78,7 100 7 1
12. 86 125 125 68,8 100 8 1
13. 109 134 134 81,3 100 10 1
14. 82 95 95 86,3 100 7 8
15. 92 111 111 82,9 100 9 13
16. 101 114 114 88,6 100 8 13
17. 101 114 114 88,6 100 13 14
18. 101 113 113 89,4 100 8 10
19. 104 129 129 80,6 100 9 13
20. 104 124 124 83,9 100 10 12
21. 75 91 91 82,4 100 8 10
22. 100

23. 100

24. 30 85 85 35,3 100

25. 85 117 117 72,6 100 8 13
26. 95 133 133 71,4 100 12 16
27. 101 137 137 73,7 100 12 14
28. 88 98 98 89,8 100 11 12
29. 99 115 115 86,1 100 7 9
30. 86 125 125 68,8 100 8 10

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel

Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP18, Diedersdorf, DorfstraRe

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 52,3 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 46,8 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 54,8 49,7 550 543 579 51,7 46,8 515 523 551
2 57,0 50,1 577 534 588 52,6 458 530 513 547
3 56,2 49,8 567 541 584 51.4 46,9 518 502 547
4. 69,9 49,0 711 536 683 51,8 450 521 507 539
5. 60,1 49,8 610 546 604 51,8 46,8 519 514 549
6. 55,3 48,3 555 547 575 53,3 45,1 536 523 549
7 54,7 48,6 548 546 574 52,1 46,1 527 492 544
8. 554 51,4 558 539 589 53,2 494 532 533 570
9 55,3 48,6 554 553 577 52,8 433 531 518 54,1
10. 55,8 49,3 561 548 581 52,8 47,1 530 522 555
11, 63,0 47,9 641 538 62,1 52,3 44,6 525 515 54,1
12. 55,5 48,1 555 553 576 51,9 44,0 521 514 537
13, 64,2 49,6 653 544 633 52,1 46,8 57 531 553
14, 55,5 48,6 553 560 579 52,4 454 528 509 544
15. 55,0 48,6 554 535 573 50,3 44,0 499 513 531
16. 554 . 555 553 . 53,1 . 532 529 .
17, 56,7 50,7 568 566 597 52,2 46,7 518 528 556
18. 56,8 48,9 573 550 584 52,8 46,7 531 517 553
19, 56,2 51,6 564 559 595 53,6 47,2 538 526 559
20. 60,5 50,3 614 556 609 53,4 476 535 528 56,1
21, 55,7 49,0 558 551 580 52,2 46,5 527 504 548
22. 54,9 50,2 554 534 580 52,0 488 519 525 563
23, 56,0 49,9 565 544 584 52,1 48,8 523 517 562
2. 55,5 49,7 556 554 583 52,5 48,9 522 533 566
25, 55,7 49,6 557 557 584 52,9 46,2 527 533 554
26. 55,9 49,6 562 550 583 52,8 485 527 529 564
27, 56,8 50,6 569 562 593 52,7 478 524 534 560
28. 56,8 50,5 571 554 591 51,3 46,7 517 498 545
29. 55,4 49,6 560 527 578 51,7 445 519 511 538
30. 60,8 49,2 617 559 609 498 465 488 520 543

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP18, Diedersdorf, DorfstraRe

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen auf der Nordbahn in Richtung Osten, Starts von Schonefeld in Richtung Westen
und Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in Schénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 97 100 100 97,0 100 11 12 12 91,7 99
2. 102 113 113 90,3 100 10 10 10 100,0 100
3. 95 116 116 81,9 100 12 12 12 100,0 100
4. 100 120 119 83,3 100 9 9 9 100,0 100
5. 98 126 126 77,8 100 12 12 12 100,0 100
6. 128 132 132 97,0 100 8 8 8 100,0 100
7. 90 97 97 92,8 100 8 8 8 100,0 100
8. 116 120 120 96,7 100 21 22 21 95,5 99
9. 116 122 122 95,1 100 10 10 10 100,0 100
10. 118 127 127 92,9 100 14 14 14 100,0 100
11. 100 122 122 82,0 100 10 11 11 90,9 100
12. 112 125 125 89,6 100 10 11 11 90,9 100
13. 106 134 134 79,1 100 11 11 11 100,0 100
14. 86 95 95 90,5 100 8 8 8 100,0 100
15. 100 111 111 90,1 100 10 13 12 76,9 100
16. 110 114 114 96,5 100 9 13 10 69,2 25
17. 74 114 89 64,9 78 13 14 14 92,9 100
18. 101 113 113 89,4 100 12 12 12 100,0 100
19. 113 130 130 86,9 100 12 14 14 85,7 100
20. 103 124 124 83,1 100 12 12 12 100,0 100
21. 87 94 94 92,6 100 10 10 10 100,0 100
22. 97 100 100 97,0 100 24 25 24 96,0 99
23. 103 126 126 81,7 100 20 20 20 100,0 100
24. 116 126 126 92,1 100 21 20 20 105,0 100
25. 106 119 119 89,1 100 13 13 13 100,0 100
26. 114 133 133 85,7 100 17 17 17 100,0 100
27. 113 138 138 81,9 100 14 14 14 100,0 100
28. 74 98 98 75,5 100 12 12 12 100,0 100
29. 106 115 115 92,2 100 9 9 9 100,0 100
30. 61 125 125 48,8 100 11 11 11 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP19, Miiggelheim, Eppenbrunner Weg

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 53,7 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 50,2 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 53,4 51,8 535 533 586 53,1 51,5 531 529 583
2 56,9 49,7 577 525 585 52,8 495 531 520 568
3 54,1 49,9 540 541 577 53,7 49,7 537 539 575
4. 57,6 49,9 557 607 605 52,7 493 531 513 566
5. 58,1 51,0 563 612 612 53,9 50,7 543 523 579
6. 58,4 49,8 560 620 613 53,6 49,6 543 501 569
7 53,2 49,7 533 527 57,1 52,7 494 528 521 567
8. 534 46,6 534 533 558 53,1 46,1 531 530 554
9 53,6 50,3 536 538  57.8 52,7 50,1 526 529 573
10. 544 49,3 544 546 576 53,8 49,0 536 543 572
11, 54,6 50,1 547 543 580 53,3 49,9 533 534 574
12. 54,6 51,8 550 531 588 54,0 51,6 544 525 585
13, 54,5 50,1 548 534 578 53,8 49,9 540 530 575
14, 53,7 49,7 543 514 572 52,0 49,6 524 507 565
15. 53,4 51,0 532 539 581 53,0 50,8 528 537 579
16. 55,0 50,4 550 550 584 54,4 50,2 543 547 58,1
17, 55,3 51,8 550 562 594 54,8 51,4 543 558 590
18. 544 50,0 546 538 578 54,0 49,8 541 535 575
19, 54,7 50,3 551 533 580 53,9 50,1 542 529 576

20. 54,9 50,2 551 543 582 54,6 50,0 548 539 579
21, 53,1 50,3 535 519 574 52,5 50,1 528 514 57,1
22. 534 46,7 535 532 558 53,1 46,5 532 528 555
23, 53,8 46,3 541 527 557 53,4 46,0 537 524 553
24. 56,8 46,5 573 546 576 53,2 46,3 527 543 558
25. 54,6 51,2 547 542 586 54,3 51,1 543 540 584
26. 54,5 51,6 546 540 588 54,1 515 542 537 586
27. 54,9 52,1 550 546 593 54,4 51,9 544 544 590
28. 54,4 52,9 548 529 595 53,1 52,7 534 521 591
29. 54,7 52,5 546 551 596 54,1 52,1 539 548 592
30. 57,5 515 581 546 598 55,9 514 563 543 59,1

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP19, Miiggelheim, Eppenbrunner Weg

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Landungen in Richtung Westen, Starts in Richtung Osten und Durchstarts. Luftfahrzeuge,
die nicht in Schonefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 109 110 110 99,1 100 28 28 28 100,0 100
2. 92 99 99 92,9 100 20 21 21 95,2 100
3. 112 114 114 98,2 100 19 19 19 100,0 100
4. 99 108 108 91,7 100 22 22 22 100,0 100
5. 109 115 115 94,8 100 22 23 23 95,7 100
6. 103 120 120 85,8 100 21 21 21 100,0 100
7. 89 90 90 98,9 100 21 21 21 100,0 100
8. 104 105 105 99,0 100 10 11 11 90,9 100
9. 117 125 125 93,6 100 23 23 23 100,0 100
10. 107 106 106 100,9 100 21 22 22 95,5 100
11. 105 107 107 98,1 100 21 21 21 100,0 100
12. 121 120 120 100,8 100 28 29 29 96,6 100
13. 112 114 114 98,2 100 21 21 21 100,0 99
14. 75 82 82 91,5 100 22 23 23 95,7 100
15. 99 99 99 100,0 100 24 24 24 100,0 99
16. 115 115 115 100,0 100 20 20 20 100,0 100
17. 105 106 106 99,1 100 19 19 19 100,0 100
18. 104 104 104 100,0 100 20 20 20 100,0 100
19. 112 113 113 99,1 100 26 26 26 100,0 100
20. 116 118 118 98,3 100 21 21 21 100,0 100
21. 81 81 81 100,0 100 23 24 24 95,8 100
22. 110 114 114 96,5 100 9 9 9 100,0 100
23. 117 124 124 94,4 100 10 10 10 100,0 100
24. 99 105 105 94,3 100 12 11 11 109,1 100
25. 114 117 117 97,4 100 27 27 27 100,0 99
26. 123 123 123 100,0 100 28 28 28 100,0 100
27. 118 118 118 100,0 100 27 27 27 100,0 100
28. 81 80 80 101,3 100 26 27 27 96,3 100
29. 102 101 101 101,0 100 25 25 25 100,0 100
30. 111 116 116 95,7 100 22 22 22 100,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp,as,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.
Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP27, Roter Dudel

Fluggerausch
In diesem Diagramm wird ausschlieBlich Fluglarm als Dauerschallpegel dargestellt.
Dauerschallpegel Fluggerausch Tag (6-22 Uhr): 47,3 dB(A) | Nacht (22-6 Uhr): 40,6 dB(A)
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Akustische Tage

Dauerschallpegel / Beurteilungspegel nach Bezugszeitraumen

In dieser Tabelle werden Gesamtgerausch (linker Block) und Fluggerausch (rechter Block) als Dauerschallpegel fiir bestimmte Zeitraume
dargestellt. Der Lpen (Day/Evening/Night) ist ein Beurteilungspegel, bei dem in den Abendstunden (Le) 5dB und in den Nachtstunden (Ln) 10dB als
Zuschlag addiert werden. Diese Zuschlage sollen Zeiten, an denen eine erhdhte Empfindlichkeit der Anwohner vorliegt, berlicksichtigen.

]
1. 48,5 43,9 48,4 48,9 52,0 45,6 41,4 45,4 46,3 49,3
2. 50,6 46,7 50,6 50,8 54,4 48,1 40,4 48,3 47,7 50,0
3. 52,4 44,9 53,1 49,3 54,0 48,0 40,8 48,4 46,5 49,9
4. 50,4 441 50,4 50,3 52,9 47,4 39,8 47,4 47,2 49,4
5. 52,5 451 53,1 50,2 54,2 48,1 42,2 48,0 48,2 50,9
6. 52,3 47,3 52,5 51,3 55,3 48,9 38,8 49,3 47,5 49,9
7. 50,7 42,1 51,0 49,6 52,2 45,8 38,7 46,3 441 47,7
8. 48,5 43,0 48,6 48,3 51,4 44,8 46,1 43,1
9. 49,5 43,0 49,7 48,9 51,9 39,7 32,2 36,0 441 43,2
10. 52,1 47,0 52,6 50,1 54,9 48,7 42,3 49,0 47,7 51,1
11. 51,8 44,6 52,2 50,3 53,7 48,3 41,2 48,7 47,2 50,3
12. 50,1 45,2 50,2 49,9 53,3 46,8 41,6 46,9 46,3 49,8
13. 51,6 441 52,1 49,4 53,3 48,1 40,8 48,3 47,6 50,2
14. 49,3 46,6 49,3 49,5 53,8 47,2 40,1 47,7 451 49,1
15. 49,9 43,0 50,0 49,5 52,1 47,0 39,6 46,9 47,4 49,2
16. 50,7 44,2 51,1 48,9 52,9 48,1 41,7 48,3 47,2 50,5
17. 52,7 46,1 53,1 51,3 54,9 49,2 42,0 49,4 48,7 51,3
18. 51,1 44,7 51,7 49,0 53,3 48,5 41,7 48,8 47,2 50,6
19. 51,1 46,0 51,4 49,7 54,0 48,6 41,3 48,9 47,5 50,6
20. 50,8 46,2 51,3 49,1 54,0 48,4 42,0 48,7 47,0 50,7
21. 49,5 45,6 49,5 49,6 53,3 46,2 39,9 46,7 44,4 48,5
22. 47,9 45,3 47,7 48,5 52,6
23. 50,1 42,2 50,7 47,5 51,6
24. 48,2 44,6 48,0 48,5 52,2 40,7 41,9 38,9
25. 51,0 45,7 51,4 49,7 53,8 48,1 42,6 48,0 48,2 51,0
26. 51,2 46,1 51,2 51,2 54,4 48,0 42,4 48,2 47,6 50,8
27. 51,2 46,2 51,3 50,8 54,3 47,9 43,3 47,7 48,5 51,4
28. 52,2 451 52,8 49,3 53,9 48,0 42,5 48,4 46,5 50,7
29. 51,2 45,6 51,4 50,7 54,0 49,0 40,1 49,1 48,9 50,6
30. 54,5 45,4 55,2 51,1 55,4 48,8 41,9 48,6 49,2 51,2

Erlauterungen

Die Tages- und Nachtlarmereignisse werden in ein fiktives Dauergerdusch umgerechnet, den so genannten Dauerschallpegel.
Schallpegel innerhalb von Ausfallzeiten werden nicht berlicksichtigt. Bei der Berechnung des Dauerschallpegels wird als Gesamtzeit nur die
ausfallfreie Zeit angesetzt.

* Verfugbarkeit < 50%
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Monatsauswertung September 2019
Messstelle MP27, Roter Dudel

Zuordnungsrate

N1: Anzahl der gemessenen Larmereignisse. Durch Stérgerdusche unbrauchbar gewordene Fluglarmmessergebnisse werden nicht mitgezahit.

N2: Anzahl der Flugbewegungen. Diese Messstelle erfasst Starts auf der Nordbahn in Richtung Westen und Durchstarts. Luftfahrzeuge, die nicht in
Schoénefeld starten oder landen, gehen nicht in die Statistik ein.

N2+: Flugbewegungen, die wahrend der Ausfallzeit einer Messstelle stattfanden, werden bei N2+ nicht mitgezahlt

N1/N2[%]: Verhaltnis der gemessenen Larmereignisse zur Anzahl der Flugbewegungen. Werte > 100% kdénnen sich ergeben, wenn z.B. der
Messzeitpunkt bei einer Landung vor 22 Uhr (Bezugszeitraum Tag) liegt, die Landung aber nach 22 Uhr (Bezugszeitraum Nacht). Werte > 100 %
gehen auch auf Kleinflugzeuge zurtick, die mit mehreren Larmmesswerten, aber nur einer Flugbewegung in die Statistik eingehen.

Verf. [%]: zeitliche Verfligbarkeit der Messstelle

Tag S Nam

1. 65 100 100 65,0 100 10 12 12 83,3 100
2. 96 113 113 85,0 100 6 8 8 75,0 100
3. 93 116 116 80,2 100 9 11 11 81,8 100
4. 88 120 120 73,3 100 7 9 9 77,8 100
5. 94 126 126 74,6 100 9 12 12 75,0 100
6. 111 132 132 84,1 100 6 8 8 75,0 100
7. 57 72 72 79,2 100 6 8 8 75,0 100
8. 48 56 56 85,7 100 100
9. 22 39 39 56,4 100 2 10 10 20,0 100
10. 97 127 127 76,4 100 9 12 12 75,0 100
11. 100 122 122 82,0 100 7 11 11 63,6 100
12. 96 125 125 76,8 100 8 11 11 72,7 100
13. 101 134 134 75,4 100 9 11 11 81,8 100
14. 80 95 95 84,2 100 7 8 8 87,5 100
15. 86 111 111 77,5 100 7 13 12 53,8 99
16. 98 114 114 86,0 100 8 13 13 61,5 100
17. 99 114 114 86,8 100 11 14 14 78,6 100
18. 96 113 113 85,0 100 7 10 10 70,0 100
19. 108 129 129 83,7 100 9 13 13 69,2 100
20. 104 124 124 83,9 100 9 12 12 75,0 100
21. 71 91 91 78,0 100 7 10 10 70,0 100
22. 100 100
23. 100 100
24. 28 85 85 32,9 100 100
25. 91 117 117 77,8 100 9 13 13 69,2 100
26. 99 133 133 74,4 100 11 16 16 68,8 100
27. 106 137 137 77,4 100 12 14 14 85,7 100
28. 82 98 98 83,7 100 11 12 12 91,7 100
29. 100 115 115 87,0 100 7 9 9 77,8 100
30. 89 125 125 71,2 100 8 10 10 80,0 100

Haufigkeitsverteilung der Maximalpegel (Lp As,max)

Die Saulen in diesem Diagramm stellen dar, wie haufig im Monat an dieser Messstelle bestimmte Maximalpegel gemessen wurden.

Die Kurven fir die Summenhaufigkeiten geben den Prozentsatz aller Fluglarmereignisse tags oder nachts an, die einen bestimmten Pegel
Uberschritten haben.

B Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) === Summenhaufigkeit Tag = Summenhaufigkeit Nacht
500 r 100
g
450 | \ 3
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360
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Monatsauswertung September 2019
Ausfallzeiten Schonefeld

Zusammenfassung

Messstelle Gesamtausfalldauer in Minuten

MPO02
MP0O3
MP04
MPO5
MPO06
MPO7
MP08
MP09
MP11
MP12
MP13
MP15
MP17
MP18
MP19
MP27

Detaillibersicht

Messstelle

MPO02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MPO02
MP02
MPO2
MP02
MPO02
MP02
MPO02
MP02
MPO02
MP02
MPO02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MPO02
MP02
MPO02
MP02

Beginn

01.09.2019 17:22:00
10.09.2019 10:15:00
10.09.2019 11:32:00
10.09.2019 11:57:00
10.09.2019 12:13:00
10.09.2019 12:15:00
13.09.2019 14:03:00
13.09.2019 14:06:00
17.09.2019 11:24:00
17.09.2019 12:29:00
17.09.2019 13:08:00
17.09.2019 14:01:00
17.09.2019 14:13:00
17.09.2019 16:53:00
17.09.2019 18:05:00
17.09.2019 23:41:00
18.09.2019 14:50:00
28.09.2019 14:04:00
30.09.2019 08:41:00
30.09.2019 08:46:00
30.09.2019 08:56:00
30.09.2019 09:30:00
30.09.2019 09:51:00
30.09.2019 09:59:00
30.09.2019 10:01:00
30.09.2019 10:08:00
30.09.2019 10:11:00
30.09.2019 10:15:00
30.09.2019 10:21:00
30.09.2019 10:23:00
30.09.2019 10:27:00
30.09.2019 10:29:00
30.09.2019 10:32:00
30.09.2019 10:36:00
30.09.2019 10:40:00
30.09.2019 10:44:00
30.09.2019 10:47:00
30.09.2019 10:51:00
30.09.2019 10:53:00
30.09.2019 10:56:00
30.09.2019 11:04:00
30.09.2019 11:13:00
30.09.2019 11:16:00
30.09.2019 11:21:00
30.09.2019 11:24:00
30.09.2019 11:28:00
30.09.2019 11:34:00
30.09.2019 11:39:00
30.09.2019 11:43:00
30.09.2019 11:54:00

121

Ende

01.09.2019 17:23:00
10.09.2019 10:16:00
10.09.2019 11:33:00
10.09.2019 11:59:00
10.09.2019 12:14:00
10.09.2019 12:16:00
13.09.2019 14:05:00
13.09.2019 14:08:00
17.09.2019 11:25:00
17.09.2019 12:30:00
17.09.2019 13:09:00
17.09.2019 14:03:00
17.09.2019 14:14:00
17.09.2019 16:57:00
17.09.2019 18:06:00
17.09.2019 23:42:00
18.09.2019 14:51:00
28.09.2019 14:05:00
30.09.2019 08:42:00
30.09.2019 08:47:00
30.09.2019 08:57:00
30.09.2019 09:31:00
30.09.2019 09:52:00
30.09.2019 10:00:00
30.09.2019 10:05:00
30.09.2019 10:09:00
30.09.2019 10:12:00
30.09.2019 10:18:00
30.09.2019 10:22:00
30.09.2019 10:26:00
30.09.2019 10:28:00
30.09.2019 10:31:00
30.09.2019 10:33:00
30.09.2019 10:37:00
30.09.2019 10:41:00
30.09.2019 10:46:00
30.09.2019 10:48:00
30.09.2019 10:52:00
30.09.2019 10:54:00
30.09.2019 10:59:00
30.09.2019 11:05:00
30.09.2019 11:15:00
30.09.2019 11:17:00
30.09.2019 11:23:00
30.09.2019 11:27:00
30.09.2019 11:30:00
30.09.2019 11:37:00
30.09.2019 11:40:00
30.09.2019 11:53:00
30.09.2019 11:56:00

Sekunden

60
60
60
120
60
60
120
120
60
60
60
120
60
240
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
240
60
60
180
60
180
60
120
60
60
60
120
60
60
60
180
60
120
60
120
180
120
180
60
600
120

Ausfallgrund

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit



Detaillibersicht

Messstelle

MP02
MP02
MPO02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MPO02
MP02
MPO2
MP02
MPO02
MP02
MPO02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MP02
MPO02
MP02
MPO02
MP02
MP02
MP02
MPO02
MP02
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MP05
MPO5
MP05
MPO5
MP05
MPO5
MP05
MPO5
MP05
MPO5
MP05
MPO05
MP05
MPO05
MP05
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5
MPO5

Beginn

30.09.2019 11:57:00
30.09.2019 12:02:00
30.09.2019 12:08:00
30.09.2019 12:13:00
30.09.2019 12:23:00
30.09.2019 12:30:00
30.09.2019 12:37:00
30.09.2019 12:42:00
30.09.2019 13:29:00
30.09.2019 13:42:00
30.09.2019 14:06:00
30.09.2019 14:26:00
30.09.2019 14:40:00
30.09.2019 14:44:00
30.09.2019 14:54:00
30.09.2019 14:58:00
30.09.2019 15:00:00
30.09.2019 15:05:00
30.09.2019 15:31:00
30.09.2019 15:35:00
30.09.2019 15:38:00
30.09.2019 15:45:00
30.09.2019 15:51:00
30.09.2019 16:04:00
30.09.2019 16:06:00
30.09.2019 16:17:00
30.09.2019 16:19:00
30.09.2019 16:29:00
30.09.2019 16:39:00
30.09.2019 16:49:00
01.09.2019 17:22:00
10.09.2019 10:15:00
10.09.2019 11:32:00
10.09.2019 11:57:00
10.09.2019 12:13:00
10.09.2019 12:15:00
13.09.2019 14:03:00
13.09.2019 14:06:00
16.09.2019 10:00:02
17.09.2019 11:24:00
17.09.2019 12:29:00
17.09.2019 13:08:00
17.09.2019 14:01:00
17.09.2019 14:13:00
17.09.2019 16:53:00
17.09.2019 18:05:00
17.09.2019 23:41:00
18.09.2019 14:50:00
22.09.2019 12:00:03
28.09.2019 14:04:00
30.09.2019 08:41:00
30.09.2019 08:46:00
30.09.2019 08:56:00
30.09.2019 09:30:00
30.09.2019 09:51:00
30.09.2019 09:59:00
30.09.2019 10:01:00
30.09.2019 10:08:00
30.09.2019 10:11:00
30.09.2019 10:15:00
30.09.2019 10:21:00
30.09.2019 10:23:00
30.09.2019 10:27:00
30.09.2019 10:29:00
30.09.2019 10:32:00
30.09.2019 10:36:00
30.09.2019 10:40:00
30.09.2019 10:44:00
30.09.2019 10:47:00
30.09.2019 10:51:00
30.09.2019 10:53:00
30.09.2019 10:56:00

Ende

30.09.2019 11:58:00
30.09.2019 12:03:00
30.09.2019 12:09:00
30.09.2019 12:14:00
30.09.2019 12:26:00
30.09.2019 12:31:00
30.09.2019 12:38:00
30.09.2019 12:43:00
30.09.2019 13:30:00
30.09.2019 13:43:00
30.09.2019 14:07:00
30.09.2019 14:27:00
30.09.2019 14:41:00
30.09.2019 14:45:00
30.09.2019 14:55:00
30.09.2019 14:59:00
30.09.2019 15:01:00
30.09.2019 15:06:00
30.09.2019 15:33:00
30.09.2019 15:36:00
30.09.2019 15:39:00
30.09.2019 15:46:00
30.09.2019 15:54:00
30.09.2019 16:05:00
30.09.2019 16:07:00
30.09.2019 16:18:00
30.09.2019 16:21:00
30.09.2019 16:30:00
30.09.2019 16:40:00
30.09.2019 16:50:00
01.09.2019 17:23:00
10.09.2019 10:16:00
10.09.2019 11:33:00
10.09.2019 11:59:00
10.09.2019 12:14:00
10.09.2019 12:16:00
13.09.2019 14:05:00
13.09.2019 14:08:00
16.09.2019 10:01:43
17.09.2019 11:25:00
17.09.2019 12:30:00
17.09.2019 13:09:00
17.09.2019 14:03:00
17.09.2019 14:14:00
17.09.2019 16:57:00
17.09.2019 18:06:00
17.09.2019 23:42:00
18.09.2019 14:51:00
22.09.2019 12:01:47
28.09.2019 14:05:00
30.09.2019 08:42:00
30.09.2019 08:47:00
30.09.2019 08:57:00
30.09.2019 09:31:00
30.09.2019 09:52:00
30.09.2019 10:00:00
30.09.2019 10:05:00
30.09.2019 10:09:00
30.09.2019 10:12:00
30.09.2019 10:18:00
30.09.2019 10:22:00
30.09.2019 10:26:00
30.09.2019 10:28:00
30.09.2019 10:31:00
30.09.2019 10:33:00
30.09.2019 10:37:00
30.09.2019 10:41:00
30.09.2019 10:46:00
30.09.2019 10:48:00
30.09.2019 10:52:00
30.09.2019 10:54:00
30.09.2019 10:59:00

Sekunden

60
60
60
60
180
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
60
60
60
180
60
60
60
120
60
60
60
60
60
60
120
60
60
120
120
101
60
60
60
120
60
240
60
60
60
104
60
60
60
60
60
60
60
240
60
60
180
60
180
60
120
60
60
60
120
60
60
60
180
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Ausfallgrund

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Stromausfall

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Stromausfall

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
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Detaillibersicht

Messstelle Beginn Ende Sekunden Ausfallgrund
MP05 30.09.2019 11:04:00  30.09.2019 11:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 11:13:00  30.09.2019 11:15:00 120 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:16:00  30.09.2019 11:17:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO5 30.09.2019 11:21:00  30.09.2019 11:23:00 120 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:24:00  30.09.2019 11:27:00 180 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:28:00  30.09.2019 11:30:00 120 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:34:00  30.09.2019 11:37:00 180 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:39:00  30.09.2019 11:40:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:43:00 30.09.2019 11:53:00 600 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:54:00  30.09.2019 11:56:00 120 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 11:57:00  30.09.2019 11:58:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 12:02:00 30.09.2019 12:03:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 12:08:00 30.09.2019 12:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 12:13:00  30.09.2019 12:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 12:23:00  30.09.2019 12:26:00 180 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 12:30:00 30.09.2019 12:31:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 12:37:00  30.09.2019 12:38:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 12:42:00  30.09.2019 12:43:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 13:29:00  30.09.2019 13:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 13:42:00  30.09.2019 13:43:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 14:06:00  30.09.2019 14:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 14:26:00  30.09.2019 14:27:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 14:40:00  30.09.2019 14:41:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 14:44:00 30.09.2019 14:45:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 14:54:00 30.09.2019 14:55:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 14:58:00 30.09.2019 14:59:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:00:00 30.09.2019 15:01:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:05:00 30.09.2019 15:06:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:31:00  30.09.2019 15:33:00 120 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:35:00  30.09.2019 15:36:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:38:00  30.09.2019 15:39:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:45:00 30.09.2019 15:46:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 15:51:00  30.09.2019 15:54:00 180 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 16:04:00 30.09.2019 16:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 16:06:00  30.09.2019 16:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 16:17:00  30.09.2019 16:18:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 16:19:00  30.09.2019 16:21:00 120 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 16:29:00 30.09.2019 16:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP05 30.09.2019 16:39:00  30.09.2019 16:40:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO05 30.09.2019 16:49:00 30.09.2019 16:50:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO6 01.09.2019 17:22:00 01.09.2019 17:23:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 06.09.2019 08:00:02 06.09.2019 08:01:46 104 Stromausfall
MP06 10.09.2019 10:15:00  10.09.2019 10:16:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 10.09.2019 11:32:00  10.09.2019 11:33:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 10.09.2019 11:57:00  10.09.2019 11:59:00 120 Windgeschwindigkeit
MP06 10.09.2019 12:13:00  10.09.2019 12:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 10.09.2019 12:15:00  10.09.2019 12:16:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 13.09.2019 14:03:00 13.09.2019 14:05:00 120 Windgeschwindigkeit
MP06 13.09.2019 14:06:00 13.09.2019 14:08:00 120 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 11:24:00 17.09.2019 11:25:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 12:29:00 17.09.2019 12:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 13:08:00 17.09.2019 13:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 14:01:00 17.09.2019 14:03:00 120 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 14:13:00 17.09.2019 14:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 16:53:00 17.09.2019 16:57:00 240 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 18:05:00 17.09.2019 18:06:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 17.09.2019 23:41:00  17.09.2019 23:42:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO06 18.09.2019 14:50:00 18.09.2019 14:51:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 28.09.2019 14:04:00 28.09.2019 14:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 08:41:00  30.09.2019 08:42:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 08:46:00 30.09.2019 08:47:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 08:56:00  30.09.2019 08:57:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 09:30:00  30.09.2019 09:31:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 09:51:00  30.09.2019 09:52:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 09:59:00  30.09.2019 10:00:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 10:01:00  30.09.2019 10:05:00 240 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 10:08:00 30.09.2019 10:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO06 30.09.2019 10:11:00  30.09.2019 10:12:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 10:15:00  30.09.2019 10:18:00 180 Windgeschwindigkeit
MPO06 30.09.2019 10:21:00  30.09.2019 10:22:00 60 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 10:23:00  30.09.2019 10:26:00 180 Windgeschwindigkeit
MP06 30.09.2019 10:27:00  30.09.2019 10:28:00 60 Windgeschwindigkeit
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Messstelle

MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MPO6
MP06
MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MP06
MPO06
MP06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO06
MPO6
MPO06
MPO6
MPO6
MPO06
MPO6
MPO06
MPO06
MP06
MPO06
MP06
MPO6
MP06
MPO06
MP06
MPO6
MP06
MPO6
MPO7
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP09
MP0O9
MP09
MPO9
MP09
MP09
MP09
MPO9
MP09
MP0O9
MP09

Beginn

30.09.2019 10:29:00
30.09.2019 10:32:00
30.09.2019 10:36:00
30.09.2019 10:40:00
30.09.2019 10:44:00
30.09.2019 10:47:00
30.09.2019 10:51:00
30.09.2019 10:53:00
30.09.2019 10:56:00
30.09.2019 11:04:00
30.09.2019 11:13:00
30.09.2019 11:16:00
30.09.2019 11:21:00
30.09.2019 11:24:00
30.09.2019 11:28:00
30.09.2019 11:34:00
30.09.2019 11:39:00
30.09.2019 11:43:00
30.09.2019 11:54:00
30.09.2019 11:57:00
30.09.2019 12:02:00
30.09.2019 12:08:00
30.09.2019 12:13:00
30.09.2019 12:23:00
30.09.2019 12:30:00
30.09.2019 12:37:00
30.09.2019 12:42:00
30.09.2019 13:29:00
30.09.2019 13:42:00
30.09.2019 14:06:00
30.09.2019 14:26:00
30.09.2019 14:40:00
30.09.2019 14:44:00
30.09.2019 14:54:00
30.09.2019 14:58:00
30.09.2019 15:00:00
30.09.2019 15:05:00
30.09.2019 15:31:00
30.09.2019 15:35:00
30.09.2019 15:38:00
30.09.2019 15:45:00
30.09.2019 15:51:00
30.09.2019 16:04:00
30.09.2019 16:06:00
30.09.2019 16:17:00
30.09.2019 16:19:00
30.09.2019 16:29:00
30.09.2019 16:39:00
30.09.2019 16:49:00
16.09.2019 01:20:00
01.09.2019 17:22:00
10.09.2019 10:15:00
10.09.2019 11:32:00
10.09.2019 11:57:00
10.09.2019 12:13:00
10.09.2019 12:15:00
13.09.2019 14:03:00
13.09.2019 14:06:00
17.09.2019 11:24:00
17.09.2019 12:29:00
17.09.2019 13:08:00
17.09.2019 14:01:00
17.09.2019 14:13:00
17.09.2019 16:53:00
17.09.2019 18:05:00
17.09.2019 23:41:00
18.09.2019 14:50:00
28.09.2019 14:04:00
30.09.2019 08:41:00
30.09.2019 08:46:00
30.09.2019 08:56:00
30.09.2019 09:30:00

Ende

30.09.2019 10:31:00
30.09.2019 10:33:00
30.09.2019 10:37:00
30.09.2019 10:41:00
30.09.2019 10:46:00
30.09.2019 10:48:00
30.09.2019 10:52:00
30.09.2019 10:54:00
30.09.2019 10:59:00
30.09.2019 11:05:00
30.09.2019 11:15:00
30.09.2019 11:17:00
30.09.2019 11:23:00
30.09.2019 11:27:00
30.09.2019 11:30:00
30.09.2019 11:37:00
30.09.2019 11:40:00
30.09.2019 11:53:00
30.09.2019 11:56:00
30.09.2019 11:58:00
30.09.2019 12:03:00
30.09.2019 12:09:00
30.09.2019 12:14:00
30.09.2019 12:26:00
30.09.2019 12:31:00
30.09.2019 12:38:00
30.09.2019 12:43:00
30.09.2019 13:30:00
30.09.2019 13:43:00
30.09.2019 14:07:00
30.09.2019 14:27:00
30.09.2019 14:41:00
30.09.2019 14:45:00
30.09.2019 14:55:00
30.09.2019 14:59:00
30.09.2019 15:01:00
30.09.2019 15:06:00
30.09.2019 15:33:00
30.09.2019 15:36:00
30.09.2019 15:39:00
30.09.2019 15:46:00
30.09.2019 15:54:00
30.09.2019 16:05:00
30.09.2019 16:07:00
30.09.2019 16:18:00
30.09.2019 16:21:00
30.09.2019 16:30:00
30.09.2019 16:40:00
30.09.2019 16:50:00
16.09.2019 01:21:13
01.09.2019 17:23:00
10.09.2019 10:16:00
10.09.2019 11:33:00
10.09.2019 11:59:00
10.09.2019 12:14:00
10.09.2019 12:16:00
13.09.2019 14:05:00
13.09.2019 14:08:00
17.09.2019 11:25:00
17.09.2019 12:30:00
17.09.2019 13:09:00
17.09.2019 14:03:00
17.09.2019 14:14:00
17.09.2019 16:57:00
17.09.2019 18:06:00
17.09.2019 23:42:00
18.09.2019 14:51:00
28.09.2019 14:05:00
30.09.2019 08:42:00
30.09.2019 08:47:00
30.09.2019 08:57:00
30.09.2019 09:31:00

Sekunden

120
60
60
60

120
60
60
60

180
60

120
60

120

180

120

180
60

600

120
60
60
60
60

180
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

120
60
60
60

180
60
60
60

120
60
60
60
73
60
60
60

120
60
60

120

120
60
60
60

120
60

240
60
60
60
60
60
60
60
60
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Ausfallgrund

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Stromausfall

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
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Messstelle Beginn Ende Sekunden Ausfallgrund
MP09 30.09.2019 09:51:00  30.09.2019 09:52:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 09:59:00 30.09.2019 10:00:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:01:00  30.09.2019 10:05:00 240 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:08:00 30.09.2019 10:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:11:00  30.09.2019 10:12:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:15:00  30.09.2019 10:18:00 180 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:21:00  30.09.2019 10:22:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:23:00  30.09.2019 10:26:00 180 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:27:00  30.09.2019 10:28:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:29:00  30.09.2019 10:31:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:32:00  30.09.2019 10:33:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:36:00  30.09.2019 10:37:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:40:00  30.09.2019 10:41:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO09 30.09.2019 10:44:00 30.09.2019 10:46:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:47:00  30.09.2019 10:48:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:51:00  30.09.2019 10:52:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:53:00 30.09.2019 10:54:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 10:56:00  30.09.2019 10:59:00 180 Windgeschwindigkeit
MPO09 30.09.2019 11:04:00  30.09.2019 11:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO09 30.09.2019 11:13:00  30.09.2019 11:15:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:16:00  30.09.2019 11:17:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:21:00  30.09.2019 11:23:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:24:00  30.09.2019 11:27:00 180 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:28:00 30.09.2019 11:30:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:34:00  30.09.2019 11:37:00 180 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:39:00 30.09.2019 11:40:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:43:00  30.09.2019 11:53:00 600 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:54:00 30.09.2019 11:56:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 11:57:00  30.09.2019 11:58:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 12:02:00 30.09.2019 12:03:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 12:08:00 30.09.2019 12:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 12:13:00  30.09.2019 12:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO09 30.09.2019 12:23:00  30.09.2019 12:26:00 180 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 12:30:00 30.09.2019 12:31:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 12:37:00  30.09.2019 12:38:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 12:42:00 30.09.2019 12:43:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 13:29:00  30.09.2019 13:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 13:42:00 30.09.2019 13:43:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 14:06:00  30.09.2019 14:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO09 30.09.2019 14:26:00  30.09.2019 14:27:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 14:40:00 30.09.2019 14:41:00 60 Windgeschwindigkeit
MPO09 30.09.2019 14:44:00 30.09.2019 14:45:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 14:54:00  30.09.2019 14:55:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 14:58:00 30.09.2019 14:59:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:00:00 30.09.2019 15:01:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:05:00 30.09.2019 15:06:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:31:00  30.09.2019 15:33:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:35:00 30.09.2019 15:36:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:38:00  30.09.2019 15:39:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:45:00 30.09.2019 15:46:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 15:51:00  30.09.2019 15:54:00 180 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:04:00 30.09.2019 16:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:06:00  30.09.2019 16:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:17:00  30.09.2019 16:18:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:19:00  30.09.2019 16:21:00 120 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:29:00 30.09.2019 16:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:39:00  30.09.2019 16:40:00 60 Windgeschwindigkeit
MP09 30.09.2019 16:49:00 30.09.2019 16:50:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 01.09.2019 17:22:00 01.09.2019 17:23:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 10.09.2019 10:15:00  10.09.2019 10:16:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 10.09.2019 11:32:00  10.09.2019 11:33:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 10.09.2019 11:57:00  10.09.2019 11:59:00 120 Windgeschwindigkeit
MP11 10.09.2019 12:13:00  10.09.2019 12:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 10.09.2019 12:15:00  10.09.2019 12:16:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 13.09.2019 14:03:00 13.09.2019 14:05:00 120 Windgeschwindigkeit
MP11 13.09.2019 14:06:00  13.09.2019 14:08:00 120 Windgeschwindigkeit
MP11 17.09.2019 11:24:00 17.09.2019 11:25:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 17.09.2019 12:29:00 17.09.2019 12:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 17.09.2019 13:08:00 17.09.2019 13:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 17.09.2019 14:01:00  17.09.2019 14:03:00 120 Windgeschwindigkeit
MP11 17.09.2019 14:13:00  17.09.2019 14:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP11 17.09.2019 16:53:00 17.09.2019 16:57:00 240 Windgeschwindigkeit
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Messstelle

MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP11
MP12
MP12
MP12
MP12
MP12

Beginn

17.09.2019 18:05:00
17.09.2019 23:41:00
18.09.2019 14:50:00
28.09.2019 14:04:00
28.09.2019 14:06:00
30.09.2019 08:41:00
30.09.2019 08:46:00
30.09.2019 08:56:00
30.09.2019 09:30:00
30.09.2019 09:51:00
30.09.2019 09:59:00
30.09.2019 10:01:00
30.09.2019 10:08:00
30.09.2019 10:11:00
30.09.2019 10:15:00
30.09.2019 10:21:00
30.09.2019 10:23:00
30.09.2019 10:27:00
30.09.2019 10:29:00
30.09.2019 10:32:00
30.09.2019 10:36:00
30.09.2019 10:40:00
30.09.2019 10:44:00
30.09.2019 10:47:00
30.09.2019 10:51:00
30.09.2019 10:53:00
30.09.2019 10:56:00
30.09.2019 11:04:00
30.09.2019 11:13:00
30.09.2019 11:16:00
30.09.2019 11:21:00
30.09.2019 11:24:00
30.09.2019 11:28:00
30.09.2019 11:34:00
30.09.2019 11:39:00
30.09.2019 11:43:00
30.09.2019 11:54:00
30.09.2019 11:57:00
30.09.2019 12:02:00
30.09.2019 12:08:00
30.09.2019 12:13:00
30.09.2019 12:23:00
30.09.2019 12:30:00
30.09.2019 12:37:00
30.09.2019 12:42:00
30.09.2019 13:29:00
30.09.2019 13:42:00
30.09.2019 14:06:00
30.09.2019 14:26:00
30.09.2019 14:40:00
30.09.2019 14:44:00
30.09.2019 14:54:00
30.09.2019 14:58:00
30.09.2019 15:00:00
30.09.2019 15:05:00
30.09.2019 15:31:00
30.09.2019 15:35:00
30.09.2019 15:38:00
30.09.2019 15:45:00
30.09.2019 15:51:00
30.09.2019 16:04:00
30.09.2019 16:06:00
30.09.2019 16:17:00
30.09.2019 16:19:00
30.09.2019 16:29:00
30.09.2019 16:39:00
30.09.2019 16:49:00
01.09.2019 17:22:00
10.09.2019 10:15:00
10.09.2019 11:32:00
10.09.2019 11:57:00
10.09.2019 12:13:00

Ende

17.09.2019 18:06:00
17.09.2019 23:42:00
18.09.2019 14:51:00
28.09.2019 14:05:00
28.09.2019 14:13:00
30.09.2019 08:42:00
30.09.2019 08:47:00
30.09.2019 08:57:00
30.09.2019 09:31:00
30.09.2019 09:52:00
30.09.2019 10:00:00
30.09.2019 10:05:00
30.09.2019 10:09:00
30.09.2019 10:12:00
30.09.2019 10:18:00
30.09.2019 10:22:00
30.09.2019 10:26:00
30.09.2019 10:28:00
30.09.2019 10:31:00
30.09.2019 10:33:00
30.09.2019 10:37:00
30.09.2019 10:41:00
30.09.2019 10:46:00
30.09.2019 10:48:00
30.09.2019 10:52:00
30.09.2019 10:54:00
30.09.2019 10:59:00
30.09.2019 11:05:00
30.09.2019 11:15:00
30.09.2019 11:17:00
30.09.2019 11:23:00
30.09.2019 11:27:00
30.09.2019 11:30:00
30.09.2019 11:37:00
30.09.2019 11:40:00
30.09.2019 11:53:00
30.09.2019 11:56:00
30.09.2019 11:58:00
30.09.2019 12:03:00
30.09.2019 12:09:00
30.09.2019 12:14:00
30.09.2019 12:26:00
30.09.2019 12:31:00
30.09.2019 12:38:00
30.09.2019 12:43:00
30.09.2019 13:30:00
30.09.2019 13:43:00
30.09.2019 14:07:00
30.09.2019 14:27:00
30.09.2019 14:41:00
30.09.2019 14:45:00
30.09.2019 14:55:00
30.09.2019 14:59:00
30.09.2019 15:01:00
30.09.2019 15:06:00
30.09.2019 15:33:00
30.09.2019 15:36:00
30.09.2019 15:39:00
30.09.2019 15:46:00
30.09.2019 15:54:00
30.09.2019 16:05:00
30.09.2019 16:07:00
30.09.2019 16:18:00
30.09.2019 16:21:00
30.09.2019 16:30:00
30.09.2019 16:40:00
30.09.2019 16:50:00
01.09.2019 17:23:00
10.09.2019 10:16:00
10.09.2019 11:33:00
10.09.2019 11:59:00
10.09.2019 12:14:00

Sekunden

60
60
60
60
420
60
60
60
60
60
60
240
60
60
180
60
180
60
120
60
60
60
120
60
60
60
180
60
120
60
120
180
120
180
60
600
120
60
60
60
60
180
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
60
60
60
180
60
60
60
120
60
60
60
60
60
60
120
60
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Ausfallgrund

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Allgemein Technik

Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
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Messstelle Beginn Ende Sekunden Ausfallgrund
MP12 10.09.2019 12:15:00  10.09.2019 12:16:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 13.09.2019 14:03:00  13.09.2019 14:05:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 13.09.2019 14:06:00 13.09.2019 14:08:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 16.09.2019 01:20:00 16.09.2019 01:21:43 103 Stromausfall
MP12 17.09.2019 11:24:00  17.09.2019 11:25:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 12:29:00 17.09.2019 12:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 13:08:00 17.09.2019 13:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 14:01:00  17.09.2019 14:03:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 14:13:00  17.09.2019 14:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 16:53:00 17.09.2019 16:57:00 240 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 18:05:00 17.09.2019 18:06:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 17.09.2019 23:41:00  17.09.2019 23:42:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 18.09.2019 14:50:00 18.09.2019 14:51:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 28.09.2019 14:04:00 28.09.2019 14:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 08:41:00  30.09.2019 08:42:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 08:46:00 30.09.2019 08:47:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 08:56:00 30.09.2019 08:57:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 09:30:00  30.09.2019 09:31:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 09:51:00  30.09.2019 09:52:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 09:59:00 30.09.2019 10:00:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:01:00  30.09.2019 10:05:00 240 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:08:00 30.09.2019 10:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:11:00  30.09.2019 10:12:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:15:00  30.09.2019 10:18:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:21:00  30.09.2019 10:22:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:23:00 30.09.2019 10:26:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:27:00  30.09.2019 10:28:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:29:00 30.09.2019 10:31:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:32:00  30.09.2019 10:33:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:36:00  30.09.2019 10:37:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:40:00  30.09.2019 10:41:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:44:00 30.09.2019 10:46:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:47:00  30.09.2019 10:48:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:51:00  30.09.2019 10:52:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:53:00  30.09.2019 10:54:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 10:56:00 30.09.2019 10:59:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:04:00  30.09.2019 11:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:13:00  30.09.2019 11:15:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:16:00  30.09.2019 11:17:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:21:00  30.09.2019 11:23:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:24:00  30.09.2019 11:27:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:28:00 30.09.2019 11:30:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:34:00  30.09.2019 11:37:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:39:00 30.09.2019 11:40:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:43:00  30.09.2019 11:53:00 600 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:54:00 30.09.2019 11:56:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 11:57:00  30.09.2019 11:58:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:02:00 30.09.2019 12:03:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:08:00 30.09.2019 12:09:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:13:00  30.09.2019 12:14:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:23:00  30.09.2019 12:26:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:30:00 30.09.2019 12:31:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:37:00  30.09.2019 12:38:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 12:42:00 30.09.2019 12:43:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 13:29:00 30.09.2019 13:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 13:42:00 30.09.2019 13:43:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 14:06:00 30.09.2019 14:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 14:26:00 30.09.2019 14:27:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 14:40:00 30.09.2019 14:41:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 14:44:00 30.09.2019 14:45:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 14:54:00  30.09.2019 14:55:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 14:58:00  30.09.2019 14:59:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:00:00 30.09.2019 15:01:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:05:00  30.09.2019 15:06:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:31:00  30.09.2019 15:33:00 120 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:35:00  30.09.2019 15:36:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:38:00 30.09.2019 15:39:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:45:00 30.09.2019 15:46:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 15:51:00  30.09.2019 15:54:00 180 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 16:04:00  30.09.2019 16:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 16:06:00 30.09.2019 16:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MP12 30.09.2019 16:17:00  30.09.2019 16:18:00 60 Windgeschwindigkeit



Detaillibersicht

Messstelle
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MP13
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MP13
MP13
MP13
MP13
MP13
MP13
MP13
MP13

Beginn

30.09.2019 16:19:00
30.09.2019 16:29:00
30.09.2019 16:39:00
30.09.2019 16:49:00
01.09.2019 17:22:00
03.09.2019 01:43:00
09.09.2019 01:20:01
10.09.2019 10:15:00
10.09.2019 11:32:00
10.09.2019 11:57:00
10.09.2019 12:13:00
10.09.2019 12:15:00
13.09.2019 14:03:00
13.09.2019 14:06:00
17.09.2019 11:24:00
17.09.2019 12:29:00
17.09.2019 13:08:00
17.09.2019 14:01:00
17.09.2019 14:13:00
17.09.2019 16:53:00
17.09.2019 18:05:00
17.09.2019 23:41:00
18.09.2019 14:50:00
28.09.2019 14:04:00
30.09.2019 08:41:00
30.09.2019 08:46:00
30.09.2019 08:56:00
30.09.2019 09:30:00
30.09.2019 09:51:00
30.09.2019 09:59:00
30.09.2019 10:01:00
30.09.2019 10:08:00
30.09.2019 10:11:00
30.09.2019 10:15:00
30.09.2019 10:21:00
30.09.2019 10:23:00
30.09.2019 10:27:00
30.09.2019 10:29:00
30.09.2019 10:32:00
30.09.2019 10:36:00
30.09.2019 10:40:00
30.09.2019 10:44:00
30.09.2019 10:47:00
30.09.2019 10:51:00
30.09.2019 10:53:00
30.09.2019 10:56:00
30.09.2019 11:04:00
30.09.2019 11:13:00
30.09.2019 11:16:00
30.09.2019 11:21:00
30.09.2019 11:24:00
30.09.2019 11:28:00
30.09.2019 11:34:00
30.09.2019 11:39:00
30.09.2019 11:43:00
30.09.2019 11:54:00
30.09.2019 11:57:00
30.09.2019 12:02:00
30.09.2019 12:08:00
30.09.2019 12:13:00
30.09.2019 12:23:00
30.09.2019 12:30:00
30.09.2019 12:37:00
30.09.2019 12:42:00
30.09.2019 13:29:00
30.09.2019 13:42:00
30.09.2019 14:06:00
30.09.2019 14:26:00
30.09.2019 14:40:00
30.09.2019 14:44:00
30.09.2019 14:54:00
30.09.2019 14:58:00

Ende

30.09.2019 16:21:00
30.09.2019 16:30:00
30.09.2019 16:40:00
30.09.2019 16:50:00
01.09.2019 17:23:00
03.09.2019 10:35:00
09.09.2019 01:21:39
10.09.2019 10:16:00
10.09.2019 11:33:00
10.09.2019 11:59:00
10.09.2019 12:14:00
10.09.2019 12:16:00
13.09.2019 14:05:00
13.09.2019 14:08:00
17.09.2019 11:25:00
17.09.2019 12:30:00
17.09.2019 13:09:00
17.09.2019 14:03:00
17.09.2019 14:14:00
17.09.2019 16:57:00
17.09.2019 18:06:00
17.09.2019 23:42:00
18.09.2019 14:51:00
28.09.2019 14:05:00
30.09.2019 08:42:00
30.09.2019 08:47:00
30.09.2019 08:57:00
30.09.2019 09:31:00
30.09.2019 09:52:00
30.09.2019 10:00:00
30.09.2019 10:05:00
30.09.2019 10:09:00
30.09.2019 10:12:00
30.09.2019 10:18:00
30.09.2019 10:22:00
30.09.2019 10:26:00
30.09.2019 10:28:00
30.09.2019 10:31:00
30.09.2019 10:33:00
30.09.2019 10:37:00
30.09.2019 10:41:00
30.09.2019 10:46:00
30.09.2019 10:48:00
30.09.2019 10:52:00
30.09.2019 10:54:00
30.09.2019 10:59:00
30.09.2019 11:05:00
30.09.2019 11:15:00
30.09.2019 11:17:00
30.09.2019 11:23:00
30.09.2019 11:27:00
30.09.2019 11:30:00
30.09.2019 11:37:00
30.09.2019 11:40:00
30.09.2019 11:53:00
30.09.2019 11:56:00
30.09.2019 11:58:00
30.09.2019 12:03:00
30.09.2019 12:09:00
30.09.2019 12:14:00
30.09.2019 12:26:00
30.09.2019 12:31:00
30.09.2019 12:38:00
30.09.2019 12:43:00
30.09.2019 13:30:00
30.09.2019 13:43:00
30.09.2019 14:07:00
30.09.2019 14:27:00
30.09.2019 14:41:00
30.09.2019 14:45:00
30.09.2019 14:55:00
30.09.2019 14:59:00
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Ausfallgrund
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Messstelle Beginn Ende Sekunden Ausfallgrund
MP13 30.09.2019 15:00:00 30.09.2019 15:01:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 15:05:00 30.09.2019 15:06:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 15:31:00  30.09.2019 15:33:00 120 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 15:35:00 30.09.2019 15:36:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 15:38:00 30.09.2019 15:39:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 15:45:00 30.09.2019 15:46:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 15:51:00  30.09.2019 15:54:00 180 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:04:00 30.09.2019 16:05:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:06:00 30.09.2019 16:07:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:17:00  30.09.2019 16:18:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:19:00  30.09.2019 16:21:00 120 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:29:00  30.09.2019 16:30:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:39:00  30.09.2019 16:40:00 60 Windgeschwindigkeit
MP13 30.09.2019 16:49:00 30.09.2019 16:50:00 60 Windgeschwindigkeit
MP15 16.09.2019 01:20:00 16.09.2019 01:21:24 84 Stromausfall
MP17 16.09.2019 01:20:00  16.09.2019 01:21:42 102 Stromausfall
MP18 02.09.2019 01:20:01  02.09.2019 01:21:19 78 Stromausfall
MP18 09.09.2019 01:20:00  09.09.2019 01:21:19 79 Stromausfall
MP18 17.09.2019 00:00:00 17.09.2019 09:21:39 33699 Stromausfall
MP18 17.09.2019 10:00:02  17.09.2019 10:01:21 79 Stromausfall
MP18 23.09.2019 01:20:01  23.09.2019 01:21:15 74 Stromausfall
MP27 16.09.2019 01:20:00 16.09.2019 01:21:14 74 Stromausfall
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Verkehrsstatistik Schonefeld

Verteilung der Fliige nach ICAO-Larmkategorien

In dieser Grafik wird dargestellt, in welche Larmkategorien der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAQ die startenden und landenden Flugzeuge im
Berichtsmonat eingeordnet wurden. Informationen zu den Larmkategorien finden Sie nebenstehend. Da die Gesamtanzahl der Fliige sich auf den
akustischen Tag, d.h. auf den Zeitraum von 06.00 bis 06.00 Uhr (Ortszeit) bezieht, sind abweichende Angaben zu den offiziellen Verkehrsstatistiken
madglich.
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Einordnung der Fliige in Larmklassen

In dieser Grafik wird dargestellt, in welche Larmklassen der FBB die in Schonefeld landenden Flugzeuge im Berichtsmonat eingeordnet wurden. Der graue
Séulenteil gibt den Anteil nachtlicher Flugbewegungen wieder. Aus den Larmklassen leitet sich das zu zahlende larmbezogene Entgelt ab.
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Larmzertifizierung nach ICAO und Bonusliste des Bundesministeriums fiir Verkehr

In welches Larmkapitel ein Flugzeug einzuordnen ist, wird von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO im Band 1 des Anhangs (Annex) 16
zum Abkommen Uber die internationale Zivilluftfahrt festgelegt. Strahl- und Propellerflugzeuge sowie Helikopter werden darin je nach Zulassungsdatum
bzw. der maximalen Startmasse MTOM (Maximum Take-Off Mass) in verschiedenen Kapiteln behandelt.

. Zulassungs- Beschrankungen
Kapitel Flugzeug R (SXF)
Strahlflugzeug bis 1977 EU-weit seit 2002 ohne
Ausnahmegenehmigung
Im Wesentlichen Flugzeuge mit Triebwerken mit geringem keine Landeerlaubnis mehr
2 Nebenstromverhaltnis, wie Boeing 727 und 737 élterer Bauart sowie
McDonnell Douglas DC-9 und viele é&ltere russische Flugzeugtypen.
Strahlflugzeuge und 1977 bis 2005  [Sperrung der Start- und
Landebahn von 24 Uhr bis
3 grolRe Propellerflugzeuge (MTOM gréf3er 5.700 kg) 1985 bis 1988 6 Uhr
grolRe Propellerflugzeuge (MTOM groRer 8.618 kg) 1988 bis 2005

Maschinen aus den achtziger Jahren, wie die MD-80 Baureihe

keine Betriebsbeschrankung

Bestimmte Flugzeugtypen wurden in die so genannte Bonusliste des
Bundesverkehrsministeriums aufgenommen. Dabei handelt es sich um
Flugzeugmuster, die deutlich leiser sind, als es im ICAO-Kapitel 3
vorgegeben ist.

Folgende Flugzeugmuster wurden in die Bonusliste aufgenommen:

alle Baureihen/-muster mit einer MTOM unter 25.000 kg
Airbus 300, Airbus 310, Airbus 319/320/321, Airbus 330, Airbus A340
Bae 146/AVRO RJ-Baureihe

Boeing 717

Boeing 727-100 Reengined mit 3 Tay-Triebwerken
Boeing 737 Typen 300 bis 800

Boeing 747-400

3 Bonus |Boeing 757

Boeing 767

Boeing 777

Canadair RJ

Dash 8-400

Fokker 70/100

Gulfstream IV/V

Lockheed 1011 (nur Abflug)

McDonnell Douglas DC 10-30

McDonnell Douglas DC 8-70-Baureihe

McDonnell Douglas MD 80-Baureihe (nur Anflug)
McDonnell Douglas MD 11

McDonnell Douglas MD 90

Tupolew 204
4 Strahlflugzeuge und groRRe* Propellerflugzeuge ab 2006 keine Betriebsbeschrankung
5 Propellerflugzeuge > 5.700 kg bis 1984 keine Betriebsbeschrankung
6 kleine** Propellerflugzeuge bis 1988 keine Betriebsbeschrankung
8 Helikopter keine Betriebsbeschrankung
10 kleine** Propellerflugzeuge ab 1988 keine Betriebsbeschrankung
11 kleine*** Helikopter ab 1993 keine Betriebsbeschrankung
14 Alle Flugzeugmuster mit MTOM > 55.000kg ab 31.12.2017 keine Betriebsbeschrankung

*MTOM groRer als 8.618 kg
** MTOM bis 8.618 kg
*** MTOM bis 3.175 kg
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Betriebsrichtungsverteilung

In dieser Grafik wird fiir jeden Tag des Monats dargestellt, in welche Richtung die Flugzeuge gestartet und gelandet sind. Dies ist vor allem von der
Windrichtung abhangig.

Richtung 07 (Starts in Richtung Osten/Landungen aus Richtung Westen)

350 B Richtung 25 (Starts in Richtung Westen/Landungen aus Richtung Osten)
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Akustische Tage

Benutzung der Start- und Landebahnen und Betriebsrichtung

In dieser Grafik wird fiir den Berichtsmonat dargestellt, aus welcher Himmelsrichtung der Flughafen Schonefeld angeflogen wurde bzw. in welche Richtung
die Starts erfolgten. Ferner wird ersichtlich, welche Bahn dabei genutzt wurde.
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Benutzung der Start- und Landebahn
Anflug aus Westen/Starts Richtung Osten (07L)

Ak. Tag Tag Nacht Gesamt
6-6 Uhr Landungen Starts Landungen Starts Landungen Starts
1. 0 9 0 0 0 9
2. 0 0 2 0 2
3. 0 0 1 0 1 0
4. 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0
7. 25 32 0 0 25 32
8. 64 57 22 11 86 68
9. 83 85 0 0 83 85
10. 0 0 2 0 2 0
11. 0 0 0 0 0 0
12. 0 0 0 1 0 1
13. 0 0 0 0 0 0
14. 0 0 0 1 0 1
15. 0 0 0 0 0 0
16. 0 0 0 0 0 0
17. 0 0 0 0 0 0
18. 0 0 2 0 2 0
19. 1 0 1 0 2 0
20. 0 1 0 0 0 1
21. 3 5 0 0 3 5
22. 100 114 25 9 125 123
23. 126 124 20 9 146 133
24. 41 40 20 11 61 51
25. 2 8 0 0 2 8
26. 0 0 1 0 1 0
27. 1 0 0 0 1 0
28. 0 0 0 0 0 0
29. 0 0 0 0 0 0
30. 0 0 1 0 1 0
| Gesamt | 446 475 97 42 543 517
Anflug aus Osten/Starts Richtung Westen (25R)
Ak. Tag Tag Nacht Gesamt
6-6 Uhr Landungen Starts Landungen Starts Landungen Starts
1. 101 100 28 12 129 112
2. 99 114 21 8 120 122
3. 112 115 19 12 131 127
4. 108 120 22 9 130 129
. 115 129 23 12 138 141
6. 120 133 21 8 141 141
7. 58 73 21 8 79 81
8. 46 54 0 0 46 54
9. 40 39 23 10 63 49
10 106 127 22 12 128 139
11 107 123 21 11 128 134
12 119 124 28 11 147 135
13 114 135 21 11 135 146
14 82 95 22 8 104 103
15 99 112 24 13 123 125
16 115 114 19 12 134 126
17 105 113 19 14 124 127
18 104 113 20 10 124 123
19 113 130 26 13 139 143
20 117 124 21 12 138 136
21 76 91 24 10 100 101
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 1 0 1 0
24 65 86 0 0 65 86
25 108 117 27 13 135 130
26 123 133 28 16 151 149
27 118 137 27 14 145 151
28 80 98 27 12 107 110
29 101 115 25 9 126 124
30 113 122 22 10 135 132
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Nachtflugstatistik Schonefeld

In diesem Diagramm wird dargestellt, wie die nachtlichen Starts und Landungen des Berichtsmonats in die Larmkapitel der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation ICAO einzuordnen sind. Fllige, die entgegen den giiltigen Nachtflugbeschrankungen stattfinden, erscheinen in Klammern. Sie
bendtigen eine Ausnahmeregelung der Luftfahrtbehdrde.
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